











10) Portare loturatore in posizione di
apartura tirandolo dal piano frontale
dells testa di chiusura {fig. 490 qualora
I'otwuratore non rimanga apearto, pre-
mere la leva discesa cartuccia nel
senso indicato dalla freccia (hg. 4) &
ripetere operazions,

11) Prendere il fodero ed accostarlo alia
carcassa in posiziong leggermente
avanzata rispetto all otturalore (fig. 50).

12) Mantenendo i fodaro aderente alla

carcassa arretrarlo infilandolo sull ot-

turatore finp a completo montaggioin
posizicne di battuta posteriore sulla

carcassa (fig, 57}

Inserire la manetla sul suo foro i sede

dell'atturatore premendo a fonda (fig

S2).

141 Completareilmontagaio dellarma rips-
tendo, escluse le prime 1re, wite e
aperazon di azsemblaggio da fucile
imballato descritte a pag. B,

L

Mota imporiante

Assicurarsi sempre di cellocare la molla di
rinculo otturatore fra lesta di chiusura ed
olturatore stesso per evitare che nella tase
di chiusura possa parlire il colpo,

-

10) Chpen the belt by pulling back from the

lpcking head face {fig. 48 until the bolt
iz locked open.
If the bolt doesn't lock opan, push tha
cartridge drop lever in the direction
shown by the arrow (Tig. 41 and repeal
the previous step.

111 Bring the cover next o the recaiver,
slightly ahead of the boll (ig. 500

120 Slide the caover backward over the
ooll, keeping it pressed close to the
receiver, unbl it comes o 3 resting
position against the receiver (fig. 517,

13) Push the belt leyer into its hole on the
bolt until it fits snugly {fig. 52}

14} Finizh assembling the shalgur by fol-
lowing all the steps (except the first
three) outlingd under the seclion
“Assembly of Packaged Gun™ page 8.

Important notice

Always make sure that the inertia spring
{or bolt receoil spring) is positioned bet-
ween lhe locking head and the bolt itself,
in order to avoid discharging the weapon
when lhe bolt is closed.

100 Amenegr 'obturatesr dans sa position
d'ouverture en le tirant par la partie
frontale de la téte de fermaiure (fig.
A%, 51 'ohturateur ne reste pas cuverl,
poussar e levier de moniée de care
touche dans le sensde la léche (fig 4)
el répéter l'opération,

11 Prendre la carcasse supdrisurg. g
juxtaposer a cells infarieurs dans une
pasition légerement en avant par rap-
port & Vobturateur (fig. 50).

121 En gardant la partie supérieure de la
carcasse serrée confre celle inférigu-
re. la reculer et lintroduire sur Foblu-
rateur jusqu'd ce gu'elle butts & ar-
rigre contre la carcasseinféerieure (fig.
81).

13y Introduire lamanette d armementdans
son orifice situd zur Pobjurateur et
pousser a tond (fig 52

14} Compléter le montage de Farme 2n
répétant, saul pour ce qui concerns
les frois premigres, loutes les opéra-
tions d'assemhblage du fusil emballé
décrites page 8.

Maote importante

S'assurer que le ressortde recul de I'obtu-
rateur est bien silué entre la téle de ferme-
ture el I'oblurateur méme, pour eviler que
ne parte un coup pendant |a fermeture,
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Manutenzione

Per la sua estrama semplicita e per la
acclta accurata del maledali, 1 fucile
BLACK EAGLE non necessita di par-
ticolari norme di manutenzione,

| pochi controlli necessan sono:

- Mormale pulizia della canna dopo 'uso,
- Il gruppo di sparo, composte da cane,
grilletto, leva discesa cartuccia, scc.,
pud rmangre intasato da residui di pal-
vere o materiali @stransi che occorre
glimnare con ung periodica pulizia e
Inbrificazione.

Il gruppo olluratore pud essera anch'es-
5o soggetto a residui di polvere incom-
busta; & necessario pertanio che anche
aueslo gruppo sia perodicaments sman-
tato, pulito & lubnficato.

Per una migliore conservazione dell'arma
manienare legaermenta lubnficate tutie le
part.

SiconsigliaVuseo di olio e del set di pulizia
Eenelli Armi {figg. 53-54).

Maintenance

Thanks 1o ils extreme simplicity and care-
ful cheice of materigls, the BLACK
EAGLE shotgun does nol require any
spacial mantenance, aside from the followve-
ing simple operations:

- Routing barrel clzaning after shooting.

- Routine stripping, cleaning and ailing of
the firing mechanism, consisting of
hammer, frigaer and cartridge drop lever,
which can be fouled by powder residue
or foreign matter,

- Thehbolt assembly can also become foul-
ad with powder residue and should tha-
refore be routinely stiripped, cleansd and
niled.

Heepall parnts oiled to keep your shotgun in

good arder.

Benelli gun oil and cleaning set should be

used [figs. 53-54).

Entretien

Du fait de son extréme simplicité et du
choix particulier des matériaux, le fusil
BLACHK EAGLE ne nécessile d'aucun
entretien particulier.

Les quelques conirdles nécessaires se-

ront:

- Mettoyage normal du canon aprés utili-
sation.

- L'ensemble de la sous-garde [chisn,
détente, levier de montée de cartouche,
etg,) risgue d'étre encrasse par les rés-
dus de poudre ou de corps &lrangers
qu'il conviandra d'éliminer par un netto-
yage et un graissage peéricdigues,

- Lensemble oblurateur peut lul aussi
s encrasser avec des résidus de poudre
imbrilée: (Haudra donec aussile démaon-
ter. le neftoyer et le lubrifier périodi-
quamsnl,

Pour conserver Marme en bon &tat, il est

recommandé de garder légérement lubri-

figes toules les parties.

Il est vivement conseillé d’utiliser 'huile el

le set de netloyage Benelli Armi {fig.

53-54).
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Inconvenienti e lore eliminazione

Consigli per un corretio uso del-
I'automatico Benelli

Se il luclle non spara:

a) Controllare [a 5icurs se & ancorg nse-
rita spingere il pulsants a fraversino
nella posizione o fuoco,

b Controllare il meccanismo di sparo ed
eventualmente procedere alla sus pu-
lizig & lubrificasone,

Cappellotic fiszaggic aslina
Assicurarsi al mamenta del mentaggio
che il cappellollo fissaggio asting siz
completo dimellae, specie dopo i primi
colpl, che zia ben awvitato in maniera
che mantenga /a canna decisaments
bloceats slla carcassa,

Munizienamento
Hucile Benelliutilizza per il suofunzio-
nameania 'energia cinelica del rinculo
dellarma.
Importante: wlilizzare sempre carucce
che garanfiscanoun rineulo sufficiente
perun camplelo automatismo di riarmo.

Troubleshooting

Advice on how to best use your
Benelli semi-automatic shotgun

The gun fails to fire:
a) Chiech the safety I i1 is engaged, shift
he button 1o the FIRE position.

by Check the firing mechanism and. if
necessary, clean and lubricate i

Fore-end cap
Following assembly, and especially
after bring a few rounds, check that the
lpre-end cap is tightenad lirmly and
keeps the barrel securely fastenad Lo
1ha receiver,

Ammunition

The Benelli semi-automatic 12-gavge
shotgun uzes the kinelic enargy gene-
ratedd by the recoil to work the action,
Mole: always use ammunilion that iz
poweriul enough lo fully cycle the
actian,

Inconvénienls et leur éliminalion

Conseils pour une ufilisation cor-
recte du fusil automatique Benelli

Si le fusil ne lire pas:

a) Contriler la sbrete: si elle es! encore
enclenchée, poussar la bouton dans la
positicon de tir,

b} Contrdler le mécamsme de tir et procé-
der, s'ilyvaliey, asonnelloyages et d son
graissage.

Capuchon de fixalion du levier d arme-

ment
S'assurer au moment du montage gue
le ressort se frouve bign & Mintérisur du
capuchon de fixation du levier d arme-
ment, que le cepuchan gst bien serré et
quea le canon est farmementlogué dla
carcasse inférieurs.

Munitions
Le fusil automalique Benelli utilise pour
zoin fonclionnement Ménergie cingtigue
du recul de Narme,
Impartant; veiller a utiliser loujours des
cartouches garantissant un recul sufli-
santauréarmement complet del'arme,



Munizioni da usare

selgutomatico Benelli cal. 12 si possona
Jsare indistintaments cartucce con bos-
salo da 85 o 70 mm. con cariche massimea
di piomba di 42 grarmmi (Demi-kMagnem).
Par i modelll con canna Magnum, altre ai
tipidi munizieni sopra vish, st possoenc ub-
lizzare anche carfucee con bosscli da 76
mm. & cariche massime di piombo di 533
CIrarmm,

Altenzione:

- Monusare maicartucce la cuilunghezza
del bossolo superi quella della camera
di scoppio dell’arma, onde evitare gravi
conseguenze sia per il tiralore che per
I"arma.

- Perqualsiasi tipo di munizione non sono
necessarie regolazionl dell"arma.

- UWtilizzare sempre cartucce che garanti-
scono un rinculo sufliciente al completo
riarmao del fucile.

- Tuli i fucili Benelli sono sottoposti alla
prova forzata di 1200 atm presso il
Banco Nazionale di Prova di Gardone
Valtrompia (BS).

Choice of ammunition

The Benelli semi-automatic 12-gauge shot-
gun can use shells with g €5 or 70 mm
caza, with maximum shot loads of 42
grammes (Dami-Magnum).

For models with Magnum barral, besides
Ihe above types of ammunition, 76 mm car-
tridges may be used with maximum per-
miszible shol loads of 53 grammes.

Waming:

- Mever use cartridges with case Innger
than the chamber, as this would have
serious consequences for both the gun
and shooter.

- Mo adjustmenis to the shotgun are
necessary to fire any of the ammunition
listed above.

- Always use ammunition that is powerful
encugh to fully cycle the action.

- All Benelli shotguns are subjected lo a
1,200 bar burst test at the Italian Matio-
nal Proof House in Gardone Valtrompia
(BS).

Munitions a utiliser

Dans 'zutomalique Banelli cal 12, on peut
uliliser indifigremment des cartouches a
douilles de 85 ou 70 mm. ayant des char-
ges de plomb mazima de 42 grammes
(Demi-Magnum).

Pour les modélesavec canon Magnum, on
pourra uliliser non saulement las types de
muritions indiquées ci-dessus, mais aussi
les cartouches adouilles de 76 mm el des
charges de plomb maxima de 53 gr.

Atlention:

- Mejamais ulilizer des carlouches daont la
longueur de douille dépasse celle de |a
chambre de I'arme afin d'éviter de gra-
ves cohséguences lanl pour le tireur
que pour Parme.

- L'arme n'exige aucun réglage avec les
munitions sus-mentionnées.

- Ulilisertoujours des cartouches a meéme
de garantir un recul suffisant au reéar-
memenl complel de 'arme.

- Tous les tusils Benelli sont soumis aux
essais de contraintes a 1.200 Alm au
Bane d’Essai National de Gardone Val-
trompia (BS).



Tavole parti di ricambio - Benelli part list - Nomenclature des piéces de rechange

Per ordinare i pezzidi ricambio & indispensabile pre-
cigare || calibro, il madello e la matricola del fucile.

To arder the spare parls you must tell us  Pour commander les pigces de rechange

exactly the gauge, the model and the serial

number of your shotgun.

est indispenzable préciser le calibre, le
modéle et le matricule du fusil.

9001
9002
o0oo03
0004
9005
oooG

ooy

ooos
4009
o010
o011
o012
9113
9914
0016
a7
ooi8
a9
oozo
o021
on22
0023

9076
9077
9997

Gruppo guardia

Cane

Boccola guida molla cane

Maolla del cans

Dente agganciamento di sicurezza
Guida molla dente agganciamento
di sicurezza

Molla sicura a mano & dente
agganciameanto di sicurezza
Pistoncing guida molla sicura a mano
Girilletio

Spina per grilletio e battuta grilletto
Malla richiamo grilletto

Spina elastica

Baottone sicura a mano

Guardia

Bussola per perno fissaggio guardia
Elevators

Muolla per perno tissaggio guardia
Dente arresto olluralore

Perng per dente arresto otturators
Molla selezionatore elevatore

Ferno guida denle arresto otturatore
Perng per dente agganciamanto di
Sicurezza

Leva discesa carluccia

Maolla leva discesa cartuccia

Paerno rolazione elevators

Trigger group assembly
Hammer

Hammer spring cap
Hammer spring
Disconnactor
Disconneclor plunger

Satety plunger spring

Hand safaty plunger
Trigger

Trigger pin

Trigger spring

Safety spring retamning pin
Hand safety

Trigger guard

Trigger pin bush

Carrier

Trigager guard pin spring
EBreech bolt latch
Breech bolt latch pin
Carrier spring

Carrier spring plunger
Dizconnacior pin

Cartridge drop levear
Cartridge drop lever spring
Carrier pin

Sous-garde, compl.

Chien

Cuvette de ressort du chien
Ressort du chien

Dent d'accrochage

Guide de ressort dent d'accrochage

Ressort de slreté el dent
d'accrochage

Piston de ressort de sirelé
Détenta -

Axe du détents

Ressort rappel de détente

Goupille d'arrét du ressort de sdreté
Bouton de sireté

Sous-garde

Bague de I'axs de sous-garde
Elévaleur

Ressort de Maxe de sous-gards
Dent d'arrét d'obturateur

Axe de dent d'arrét d'obturateur
Ressort d'élévateur

Guide de la dent d’arrét obturateur
Axe de la dent d'accrochage

Levier de descente de la cartoucha
Ressort du levier descente cartouchs
Goupille d'élévateur
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9924
9025
9926
Qo27
ooza
oo29
94930
8031
o032
0033
0034
0035
no3e
o037
9038
oo3s
0040

oA

Gruppo ofturators
Ferocussare

Otturatore

Biella

Parno arresto Perocussore
Perno rotazions biclla
Manetta di armamento
Perna rolazions testa di chiusura
Testa di chivsura

Walla dell'estratiore
Estratiore

Spina elastica

Molla rinculo otturatore
rolla dal peroussore
talla ritegno manetta
FPerno rilegrno manetia
Spina elastica

Bolt assembly

Firirg pin

Bolt

Link

Firing pin retaining pin
Link pin

Bolt handla

Locking head pin

Locking head

Extraclor spring

Extractor

Extractor pin

Inertia spring

Firing pin spring

Eolt handle retaining spring
Bolt handle pin

Eolt handle spring retaining pin

Obturateur compl.

Parcuteur

Obturateur

Bielle

Goupille d'arrét perguteur
Goupille de bielle

Manatte d'armarment

Axede la téte de fermetura
Téte de lermelure

Ressort dextracteur
Extracteur

Goupille dexiracteur

Resscrt de rappel

Ressort du perculeur

Ressort de maintien de manetts
Axe de manelle

Goupille de ressort de rmanetie
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0015
8041
2044
0045
0045
0047
9948
o049
0050
0051

o052
0053
0054
0055
2056
8057
058
8859

9060
ons1
oos2
0063
0064
0085
9966
0o&7
0os8
9069
9070
aov1
ooT2
o073
o074
9598

A

Perno fissaggio guardia

Gruppo canna - culatta

Mirino

Farno espulsore

Malla par perno espulsore

Spina elastica

Carcassa

Tubo guida mella kiella

Vite per dado serraggio calcio
Fiastring serragaio calcio

[piega 50-55-60)

Rosetta elastica per calcio

Diado per serraggio calcio

Maolla della biella

Guida molla biella

Spina fissaggio leva fermo cartuccia
Lava fermo cartuccia

Molla richiamo leva fermo cartuccia
Asgsieme carcassa - tubo guida molla
biella

Calcio

Calciolo

Vite a legno fissaggio calciolo

Forta bretelle sul calcio

Molla del serbatgio

Cappellotta spingi cartuceia

Tubo serbatoio

Riduttore {disponibile a 2/3/4 colpi)
Molla per cappellotte fissaggio astina
Cappellotto tissaggia astina completo
Asfina

Vite per pistoncino ferma cappellotto
Muolla per piston. farma cappellotta
Fistoncing ferma cappellotto
Busscla per pistoncino ferma cappell,
Fodero

Trigger pin

Breach and barrel assy
Front sight

Ejector pin

Ejector pin spring

Ejector spring retaining pin
Receijver

Recoil spring tube

Stock retaining nut screw
Locking plate

{drop 50-55-80)

Elastic washer

Stock retaining nut
Recaoil spring

Recoil spring plunger
Carrier latch pin

Carriar lach

Carrier latch spring
Receiver assembly

Stock

Butt plate

Butt plate screw
Stock swivel
Magazine spring
Magazine follower
Magazine tube

Shot plug (avallable for 2/374)

Fore-=nd cap spring
Fore-end cap

Fore-gnd

Cap retaining pin screw
Cap retaining pin spring
Cap retaining pin

Cap retaining pin bushing
Cover

Axe de sous-garde

Ensemble de culasse et canan
Guidon

Axe d'gjecteur

Ressort de l'axe d'éjecteur
Goupille élastigue

Carcasse

Tube guide de ressort de bielle
Wis pour ecrou de la crogses
Flatine d'arrét

(pente 50-55-60)

Rondelle elastique de la crosse
Ecrou de la grosse

Ressort de bielle

Giuide ressort de bielle

Axe du levier d'arrét de cartouchs
Levier d'arrét cartouchs

Ressort du levier d'arrét cartouche
Ensamble de carcasse et

tube guide ressart de |a bielle
Crosse

Plague de couche

Vis de la plaque de couche
Grenadidre

Ressort du magasin

Cuvette du magasin

Tube du magasin

Reductéur {disp. pour 2/3/4 coups)
Ressort du capuchon

Capuchon avant

Devant bois

Wis du piston d'arrét du capuchan
Ressorl du piston d'arrét du capuchan
Fiston diarrét du capuchon
Louille co capuchon

Couvercla
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