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REGOLE PER LA SICUREZZA
ATTENZIONE: LEGGETE QUESTE REGOLE PER LA SICUREZZA E IL MANUALE 
DõISTRUZIONI PRIMA DI MANEGGIARE LA VOSTRA ARMA
¶ Non puntate mai unôarma in direzione di qualcuno e tenete sempre la canna puntata in una 

direzione di sicurezza.
¶ Trattate sempre tutte le armi da fuoco come se fossero cariche. Non ýdatevi della sicura della 

vostra arma.
¶ Se non vengono utilizzate, le armi devono sempre scariche e custodite in un luogo sicuro. 

Tenete sempre armi e munizioni lontane dai bambini.
¶ Usate esclusivamente le munizioni che sono indicate sui punzoni della vostra arma.
¶ Quando sparate, indossate sempre protezioni per le orecchie e gli occhi.
¶ Prima di sparare, assicuratevi che la canna non sia ostruita.
¶ Non caricate mai lôarma ýno a che non siate giunti in un luogo in cui si possa e sia sicuro 

sparare. Tenete sempre la sicura inserita ýno a quando non siete pronti a fare fuoco.
¶ Tenete lontano le dita dal grilletto mentre state caricando o scaricando lôarma.
¶ Se dopo aver premuto il grilletto il fucile non spara, tenetelo puntato in una direzione di 

sicurezza, poi scaricatelo prestando molta attenzione. Se la vostra arma spara ma il rinculo ¯ 
molto debole, scaricatela e assicuratevi che la canna non sia ostruita.

¶ Non alterate o modiýcate il vostro fucile. Usate solo pezzi di ricambio originali.
¶ Pulite ed eseguite la manutenzione seguendo le istruzioni di questo manuale.
¶ Tenete sempre le vostre armi scariche. Non trasportate n® custodite le vostre armi cariche 

allôinterno di un veicolo o di un ediýcio.

MONTAGGIO

I fucili semiautomatici FABARM sono imballati con la canna separata dal gruppo calcio-carcassa-
astina.

1. Per montare il fucile, svitate il cappellotto dal gruppo calcio-carcassa-astina e togliete questôultima  
( FIG.1 ) 

2. Con lôotturatore in posizione avanzata, posizionate la culatta della canna tra la carcassa e 
lôotturatore assicurandovi al tempo stesso che il cilindro del gas vada ad inserirsi direttamente 
sul pistone montato sulla canna e fuoriesca dalla staffa sul quale va ad avvitarsi il cappellotto. 
Muovete con attenzione la canna verso la parte posteriore del fucile, ýno a quando non sôinserir¨ 
perfettamente nella carcassa e il cilindro del gas si posizioner¨ nel pistone del gas 

 ( FIG.2 ).
3. Rimontate lôastina sul tubo serbatoio facendo attenzione di guidarla nellôinserimento nella 

carcassa ýno allôinserimento nei due punti predisposti. Successivamente avvitate il cappellotto 
dellôastina sullôasta montata sul tubo serbatoio ( FIG.3a ). Con la mano, serrate in cappellotto 

 ( FIG 3b ).
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CARICAMENTO DEL FUCILE

1. Prima di caricare lôarma, mettete il fucile in sicura premendo il bottone   
posizionato dietro il grilletto ýno a che non sar¨ visibile una striscia rossa.

2. Premete lôelevatore verso il calcio ýno a quando non sentirete un ñclickò ( FIG. 4 ).
3. Tirate la manetta dôarmamento ýno a quando lôotturatore non rimarr¨ in posizione aperta 
 ( FIG.5 ). 
4. Mettete una cartuccia in camera di scoppio attraverso la ýnestra dôespulsione ( FIG.6 ).
5. Per camerare la cartuccia, puntate lôarma in direzione di sicurezza e premete il bottone collocato 

sulla sinistra della carcassa. Questôoperazione far¨ chiudere lôotturatore e la cartuccia entrer¨ in 
camera di scoppio ( FIG. 7 ).

6. Tenete il fucile capovolto, con la parte superiore della carcassa tenuta nel palmo della mano 
sinistra. Fate abbassare lôelevatore ed inserite con un dito le cartucce nel serbatoio ýno a quando 
le munizioni non saranno trattenute al suo interno da una leva 

 ( FIG.8 ).
7. Togliete la sicura dal fucile.

COME SCARICARE IL FUCILE.

1. Per scaricare la camera di scoppio, arretrate lôotturatore e rimuovete la cartuccia.
2. Tenete il fucile capovolto.
3. Abbassate lôelevatore ( FIG.9 ) e premete il bottone multiuso; in questo modo le cartucce 

usciranno dal serbatoio ( FIG.10 ).

RIMOZIONE / MONTAGGIO DEGLI STROZZATORI

ATTENZIONE: scaricate il fucile prima di andare a cambiare lo strozzatore. Lasciate lôotturatore in 
posizione arretrata e la camera di scoppio e il serbatoio vuoti quando cambiate gli strozzatori.

1. Inserite la sicura. 
2. Posizionate la chiave fornita in dotazione sullo strozzatore.
3. Girate la chiave in senso anti-orario per rimuovere lo strozzatore.
4. Selezionate lo strozzatore desiderato e inseritelo nella canna.
5. Avvitate in senso orario ýno a quando lo strozzatore non sar¨ ben stretto. Siate sicuri che 

lo strozzatore sia ben stretto usando la chiave fornita senza esercitare eccessiva forza. Una 
piccola quantit¨ dôolio sulla ýlettatura della canna e dello strozzatore permetter¨ sempre una 
facile rimozione ed un semplice montaggio.

6   Ad otturatore aperto e serbatoio vuoto, controllate periodicamente lo strozzatore per accertarsi 
che non si sia allentato

MAI USARE LA CANNA SENZA CHE VI SIA INSTALLATO LO STROZZATORE

SMONTAGGIO

1. Inserite la sicura e assicuratevi che il fucile sia scarico.
2. Con lôotturatore chiuso, svitate il cappellotto e togliete lôastina ( FIG.11a ). Prestando attenzione, 

rimuovete la canna ( FIG.11b). Lasciate che il pistone del gas rimanga inserito nellôasta sopra il 
tubo serbatoio ( FIG.12 ).

3. Usando il fondello di una cartuccia scarica, sollevate la manetta dôarmamento e rimuovetela 
come mostrato in FIG.13. Rimuovete il gruppo otturatore e aste dôarmamento ( FIG.14 ). 
Otturatore, aste dôarmamento e la molla di recupero potranno essere rimossi dalla carcassa 
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estraendoli delicatamente dal tubo serbatoio ( FIG.15 ).
4. Con un cacciaperni e un martello in gomma, fate uscire le due spine del sottoguardia ( FIG.16 ) 

ed estraete il gruppo scatto tirandolo verso lôesterno ( FIG.17 ).

MANUTENZIONE E PULIZIA

Una corretta manutenzione e pulizia dellôarma vi permetter¨ di mantenere in piena efýcienza il 
vostro fucile FABARM.

CANNA: Inumidite una pezzuola con un solvente per la pulizia delle canne e passate lôinterno della 
canna spingendo lo straccio con una bacchetta dalla camera di scoppio verso la bocca.

OTTURATORE & PISTONE DEL GAS: poich® otturatore ¯ pistone del gas sono delle componenti 
fondamentali dellôarma, devono essere puliti con molta attenzione. Lôimpiego di un olio o di un 
solvente generico assieme ad un piccolo spazzolino permetteranno di mantenere queste parti in 
piena efýcienza.
Evitare di impiegare troppo olio; un leggero strato dôolio per armi eviter¨ il formarsi di ruggine.

RIMONTAGGIO DELLõARMA

1. Rimettete la molla di recupero sul tubo serbatoio.
2. Posizionate lôotturatore sul gruppo aste dôarmamento e non dimenticate di andare a bloccare 

lôotturatore nella posizione di partenza ( FIG.18 ).
3. Inserite il gruppo dellôotturatore nelle guide ricavate sui ýanchi della carcassa e montate la 

manetta dôarmamento ( FIG. 19 ).
4. Rimontate il sottoguardia e inserite i due perni con il martello di gomma ( FIG. 20 ).
5. Inserite la canna, prestando attenzione che il pistone del gas entri correttamente nel cilindro e 

successivamente montate lôastina e avvitate il cappellotto ( FIG.21 ).

MODIFICHE ALLA PIEGA DEL CALCIO

Per i fucili semiautomatici FABARM, ¯ disponibile un set di piastrine per modiýcare la piega del 
calcio di dalla misura standard di +/- 5mm. Per poterlo fare, dovete smontare il calcio e posizionare 
la piastrina sul tirante che lo collega alla carcassa. Eô anche possibile di modiýcare la piega di +/-10 
mm montando due piastrine tra la carcassa e il calcio.

RIDUTTORI CINETICI DEL RINCULO

Sui fucili semiautomatici FABARM ¯ possibile montare due riduttori cinetici di rinculo, ognuno del 
peso di 200 grammi, uno nel calcio e lôaltro in sostituzione del cappellotto dellôastina.
Dopo aver smontato il calciolo, potete montare il secondo riduttore di rinculo avvitandolo al tirante 
che collega la carcassa al calcio.
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SAFETY RULES
WARNING :READ THESE SAFETY RULES & OPERATORS MANUAL BEFORE 
HANDLING YOUR FIREARM

¶ Never point a ýrearm at anyone and always keep the muzzle pointed in a safe direction.
¶ Always treat all ýrearms as if they are loaded. Donôt rely on your gunôs ñsafetyò.
¶ Firearms should be unloaded when not in use and stored in a safe and secure location. Keep 

ýrearms and ammunition away from children.
¶ Use correct ammunition. Only use ammunition that exactly matches the caliber or gauge 

markings on your ýrearm.
¶ Always wear ear and eye protection when shooting.
¶ Before shooting be sure the barrel is clear of obstructions.
¶ Never load your ýrearm until you are in a location where it is safe to shoot. Always keep the 

safety engaged until you are ready to shoot.
¶ Keep your ýnger off the trigger while loading or unloading the shotgun.
¶ If your gun fails to ýre,keep it pointed in a safe direction,then unload it carefully avoiding 

exposure to breech. If your gun ýres, but  the report of recoil seem weak, unload it and enure 
the barrel is not obstructed.

¶ Donôt alter or modify your gun. Use only genuine parts.
¶ Clean amd maintain the ýrearm according to the instructions in this booklet.
¶ Keep your ýrearm unloaded. Never carry or store a loaded ýrearm in a bulding or a vehicle.

ASSEMBLY

FABARMôs semi-automatic  shotguns are packed with the barrels separated from the stock-receiver-
forend.

1. Unscrew the forend cap  from  the  stock-receiver-forend  group and  slide off the forend 
 ( FIG.1 )
2. With the bolt forward,position the barrel extension between the bolt and the inside of the receiver 

while ensuring the gas cylinder hanging below the barrel slides over the shaft of the magazine 
cap.  Move  the barrel carefully to the rear until it seats in the receiver and the gas cylinder is 
seated in the gas piston (FIG.2 ).

3. Slide the forend over the gas cylinder/piston and magazine tube being careful to guide it all the 
way back into the two slots of the receiver then screw the forend cap onto the threaded shaft of 
the magazine cap which is protruding from the front of the  forend ( FIG.3a ). Tighten this cap 
ýrmly by hand ( FIG 3b ).

Install the sling swivels on the shotgun.  
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LOADING THE SHOTGUN.

1. Before loading the shotgun, put the safety on SAFE by pushing the safety button on the side 
where the red stripe is seen.

2. Push the cut-off lever located on the left side of the trigger guard until  it clicks ( FIG. 4 ).
3. Pull the cocking handle back until the bolt locks open ( FIG.5 ). 
4. Place a shell in the receiver through the ejection port crimped end forward ( FIG.6 ).
5. To chamber the shell, point the shotgun in a safe direction and depress the carrier latch button 

located on the left side of the receiver. This will close the bolt chambering the shell in the 
process ( FIG. 7 ).

6. Hold the shotgun upside down,cradling the top of the receiver in the palm of your left hand. 
Insert the shells by pressing the carrier down with the crimped end of the shell to give access to 
the magazine tube until the shell latch snaps into place to hold the shell ( FIG.8 ).

7. Take the shotgun off safe by pushing the safety off.

UNLOADING THE SHOTGUN.

1. To unload the chamber, pull open the bolt and remove the shell.
2. Hold the shotgun upside down.
3. Push the free carrier down  ( FIG.9 ) and pull back the multi use button : shells will come out from 

the magazine. ( FIG.10 )

REMOVING/INSTALLING CHOKE TUBES

WARNING : Unload the ýrearm before changing choke tubes. Leave the action open and the 
chamber and magazine empty when changing choke tubes.

1. Engage the safety switch.
2. Place the choke tube wrench into the choke tube.
3. Turn the wrench counter-clockwise to remove the choke tube.
4. Select the desired choke tube and insert the tube into the barrel.
5. Screw it in clockwise until tight. Make certain it is tight using the choke wrench but do not over 

tighten. A small amount of lubricate on the treads will ensure the choke tube can be installed and 
removed with ease.

6. With the action open and the chamber and magazine empty, check the choke tube occasionally 
to make sure the tube has not loosened.

NEVER USE THE BARREL WITHOUT ANY CHOKE TUBES.

DISASSEMBLY

1. Place the shotgun on safe and ensure that it is completely unloaded.
2. With the bolt closed,unscrew the forend cap. We suggest to take out ýrst the sling swivels. The 

choke wrench can be used to unscrew the magazine cap ( FIG 11a ). Slide off the forend.   
 Then carefully remove the barrel ( FIG.11b ). The gas piston slides off the front of the magazine 

cap shaft ( FIG.12 ). 
3. Using the ring of an empty shell,carefully pry the cocking handle out and remove it as show in 

FIG.13. Remove the action bar bolt group assembly ( FIG.14 ). Bolt,action bar and recoil spring 
being removed from the receiver by being slid down the magazine tube ( FIG.15 ).

4. With a pin punch tap out the two trigger guard pins ( FIG.16 ).
 The trigger group  can be removed  by pulling outward ( FIG.17 ).
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MAINTENANCE AND CLEANING

The proper maintenance and cleaning of your shotgun will enhance the performance and extend 
the service life of your FABARM shotgun.

BARREL : Wet a patch  with bore cleaning solvent and wet the inside of the bore by pushing the 
wet patch through from the chamber end of the barrel.

BOLT & GAS PISTON : The bolt and the gas piston as  important components  must be cleaned 
thoroughly. A good gun oil and bristle brush should clean it sufýciently.

Avoid over-lubriýcation. A thin coat of  a quality gun oil will help prevent rust.

SHOTGUN REASSEMBLY

1. Put the recoil spring back in place on the magazine tube.
2. Place the bolt assembly on the end  of action bar and donôt forget to put the locking bolt in 

position ýrst ( FIG.18 ).
3. Guide the assembly into the tracks on both sides of the receiver and snap the cocking 

handle into position ( FIG. 19 ).
4. Reinstall the trigger guard assembly and install the two trigger guard retaining pins ( FIG. 

20 ).
5. Install the piston with the hollow end forward, install the barrel,after which slide the forend  

on the magazine tube and screw on the forend cap ( FIG.21 ).

STOCK DROP MODIFICATION

On FABARM semiauto shotguns, itôs available a set of spacers to modify the drop of the stock +/- 
5mm ( 1/5 inch ) from the standard drop. To do it you have to put the spacer around the stock tube 
between the receiver and the stock. Itôs also possible  to modify +/-10 mm ( 2/5 inch )  the drop of 
the stock ýtting two spacers between receiver and stock.

KINETIC RECOIL REDUCERS

On FABARM  semiauto shotguns itôs possible to install the stock and forend kinetic recoil reducer, 
each one weight 200 gr.
You can ýt the forend  reducer instead  of the forend ca, and the other in the stock connecting rod 
after took out the pad.
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REGLES DE SECURITE
ATTENTION : Lisez ces r¯gles de s®curit® et le manuel dõutilisation avant de 
manipuler votre arme.

¶ Ne jamais pointer votre arme vers une personne et toujours orienter le canon vers une direction 
sans danger pour autrui.

¶ Ne pas avoir une conýance aveugle dans la s¾ret® de votre arme.
¶ Les armes doivent toujours °tre d®charg®es lorsquôelles ne servent pas et rang®es dans un 

endroit s¾r. Ne pas laisser les armes et les munitions  ¨ la port®e des enfants.
¶ Utilisez toujours des munitions parfaitement compatibles  avec le calibre  de lôarme. Reportez-

vous aux marquages pr®sents sur lôarme.
¶ Toujours utiliser des protections auditives et des lunettes de tir.
¶ Avant de tirer, assurez-vous que le canon nôest pas obstru®.
¶ Ne chargez votre arme que lorsque vous °tes sur le pas de tir ou en d®but dôaction de chasse. 

Laissez la s¾ret® engag®e jusquôau moment de faire feu.
¶ Ne pas laisser votre doigt sur la d®tente lorsque vous chargez ou d®chargez votre arme.
¶ Si vous avez un incident de tir, pointez votre arme dans une direction s¾re et d®chargez 

soigneusement votre arme. En cas de long feu ou de cartouche tr¯s faible, d®chargez  lôarme 
puis assurez-vous  que le canon nôest pas obstru®.

¶ Ne pas modiýer votre arme. Utilisez uniquement des pi¯ces dôorigine.
¶ Nettoyez et entretenez votre arme suivant les consignes pr®sentes dans ce manuel.

MONTAGE

Les fusils semi-automatiques FABARM sont livr®s en deux parties.

1. D®vissez  le  bouchon  de  magasin  puis  enlever  le  garde-main ( FIG. 1 ).
2. Avec la culasse en position avant, placez lôextension de canon entre la culasse et lôint®rieur de 

la carcasse en positionnant le cylindre dôemprunt de gaz en face du tube magasin. Faire glisser 
soigneusement le canon jusquô¨ ce quôil soit bien en contact avec le boitier de culasse et le 
piston dôemprunt de gaz. ( FIG.2 ).

3. Montez  le garde-main en le faisant glisser le long du tube magasin  et en v®riýant que les deux 
c¹t®s avant du garde-main soient bien en contact avec le boitier ( FIG.3a ). Serrez fermement 
le bouchon de magasin ( FIG.3b ).

 Montez les anneaux grenadi¯res. 
 

CHARGEMENT .

1. Avant  de charger le fusil, engagez la s¾ret® en appuyant sur le bouton du c¹t® o½ sont pr®sentes 
les lignes rouges.

2. Poussez le levier de cut-off se trouvant sur le c¹t® gauche du pontet  jusquô¨  entendre un petit 
clic ( FIG. 4 ).

3. Tirez le levier dôarmement vers lôarri¯re jusquô¨ ce que la culasse  se verrouille en position 
ouverte ( FIG.5 ). 

4. Ins®rez  une cartouche par la fen°tre dô®jection ( FIG. 6 ).
5. Pour mettre la cartouche en chambre, pointez lôarme dans une direction s¾re puis lib®rez la 

culasse en appuyant sur le bouton se trouvant sur le c¹t® gauche du boitier. La culasse va alors 
se verrouiller en chambre ( FIG.7 ).
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6. En retournant lôarme, prenez le haut de la carcasse dans votre main gauche. Appuyez sur 
lô®l®vateur avec votre doigt et ins®rez les cartouches  en les orientant vers lôentr®e du tube 
magasin. Poussez-les dans le tube  magasin jusquô¨  ce  quôelles  soient  bien  en  place ( FIG. 8 ).

7. Enlevez la s¾ret® en actionnant le bouton poussoir.

DECHARGEMENT .

1. Pour enlever la cartouche se trouvant dans la chambre, tirez la culasse vers lôarri¯re.
2. Retournez le fusil.
3. Poussez lô®l®vateur  vers le fond de la carcasse (FIG.9 ).
4. Appuyez sur le bouton multi-usage se trouvant sur le þanc gauche de lôarme ( FIG.10 ).
5. Les cartouches sortent du magasin les unes apr¯s les autres.

CHANGEMENT ET MONTAGE DES CHOKES

ATTENTION : D®chargez le fusil  avant de remplacer les chokes. Laissez la culasse ouverte 
et assurez-vous  de lôabsence de cartouches dans le tube magasin.

1. Engagez la s¾ret®.
2. Placez la cl® sur le choke.
3. Tournez  la cl® dans le sens contraire aux aiguilles dôune montre pour d®monter le choke.
4. S®lectionnez le nouveau choke et placez-le dans le canon.
5. Vissez le choke  sans le serrer de fa­on d®mesur®e. Un peu de lubriýant sur les ýlets facilite le 

montage et le d®montage  des chokes.
6. Culasse ouverte  et tube magasin vide,assurez-vous de temps en temps que les chokes soient 

bien viss®s.

NE JAMAIS TIRER AVEC UN CANON SANS CHOKE MONTE.

DEMONTAGE

1. Mettre lôarme en position s¾ret® et assurez-vous quôelle soit vide.
2. Culasse ferm®e,d®sserrez le bouchon de magasin. Nous conseillons dôenlever dôabord les 

anneaux grenadi¯res. La cl® ¨ choke peut °tre utilis®e pour d®visser le bouchon ( FIG. 11a ). 
Faites glisser le garde-main vers la bouche du canon.Retirez alors soigneusement le canon  

 ( FIG.11b ). Enlevez le piston du tube magasin ( FIG.12 ).
3. En utilisant une douille vide de cartouche, extraire le doigt dôarmement ( FIG.13 ). Retirez 

le groupe culasse  de la carcasse ( FIG.14 ). La culasse,le bras de commande et le ressort 
r®cup®rateur sont enlev®s du boitier en les faisant glisser le long du tube magasin   ( FIG.15 ).

4. Avec un chasse-goupille, refoulez les deux goupilles ( FIG.16 ) ýxant le groupe sous-garde  et 
lôextraire de la carcasse ( FIG.17 ).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Lôentretien et le nettoyage  vont garantir les performances et allonger la dur®e de vie de votre arme 
FABARM.

CANON : Utiliser un morceau de tissu impr®gn® dôhuile pour armes et lôins®rer dans le canon avec 
une baguette en allant de la chambre vers la bouche du canon.
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CULASSE ET CYLINDRE DôEMPRUNT DE GAZ : La culasse est un composant qui doit °tre 
nettoy® r®guli¯rement. Utilisez une huile pour armes et une brosse. 

Evitez la sur-lubriýcation. Une ýne pellicule dôhuile pour armes sufýt ¨ prot®ger lôarme de la 
rouille.

REMONTAGE DE LõARME

1. Enýlez le ressort r®cup®rateur sur le tube magasin.
2. Ne pas oublier de remettre le verrou dans le groupe de culasse. Remontez le bloc de culasse 

sur le bras de commande ( FIG.18 ).
3. Enýlez le groupe bras de commande et bloc culasse dans les deux encoches  de la carcasse et 

remettre le doigt dôarmement dans son logement  ( FIG.19 ).
4. En ayant pris soin dôarmer le chien, remettre la sous-garde en place et placer les deux goupilles 

( FIG.20 ) de ýxation.
5. Remettre en place  le piston,le canon, le garde-main puis revisser le bouchon de magasin 
 ( FIG.21 ).

INTERCALAIRE DE CROSSE

Il  est possible de modiýer la pente standard du fusil, simplement en ins®rant un intercalaire entre la 
crosse et le boitier de culasse. Les deux intercalaires permettent de modiýer la pente de la crosse 
de +/-5 mm. Lôutilisation des deux intercalaires lôun sur lôautre, entraine une modiýcation de la pente 
de +/-10 mm.
Montage des intercalaires : D®vissez les deux vis de ýxation de la plaque de couche. D®vissez 
lô®crou int®rieur de ýxation de la crosse et enlevez la crosse. Montez lôintercalaire et remontez 
lôensemble en serrant fermement la crosse.

STABILISATEURS- AMORTISSEURS

Il est possible dôinstaller sur votre fusil FABARM un jeu de stabilisateurs cin®tiques( un ant®rieur sur 
le  devant + un post®rieur ¨ lôint®rieur de la  crosse ) pour absorber une partie du recul et modiýer 
en m°me temps le poids ou la balance de votre arme.
Montage du stabilisateur avant : D®vissez le bouchon de magasin et le remplacer par le 
stabilisateur.
Montage du stabilisateur de crosse : Enlevez la plaque de couche puis vissez le stabilisateur sur 
la vis de ýxation de crosse. Serrez fermement puis remontez la plaque de couche.
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REGRAS DE SEGURAN¢A
AVISO: Por favor, leia atentamente todas as instru­»es e regras de seguran­a 
antes de iniciar a utiliza­«o da arma. 

¶ Nunca aponte a arma a si mesmo, ou a outra pessoa; mantenha os canos virados numa direc­«o 
segura.

¶ Trate sempre a arma como se estivesse carregada; n«o conýe nos dispositivos de seguran­a 
da arma.

¶ Guarde a arma descarregada e num local seguro; mantenha a arma e as muni­»es fora do 
alcance de crian­as;

¶ Utilize sempre as muni­»es apropriadas para a arma; 
¶ Use sempre protec­»es dos olhos e ouvidos quando disparar;
¶ Assegure-se que o cano da arma se encontra desobstru²do antes de a carregar
¶ Nunca carregue a arma enquanto n«o se encontrar num local seguro para disparar; mantenha 

a seguran­a da arma activa at® ao momento do disparo;
¶ Mantenha o dedo longe do gatilho enquanto estiver a carregar e a descarregar a arma;
¶ Se a arma falhar o disparo, mantenha-a virada numa direc­«o segura, descarregue-a 

cuidadosamente, virando a janela da culatra para o ch«o. Se arma disparar e o retrocesso for 
fraco, descarregue-a e certiýque-se que o cano est§ desobstru²do.   

¶ N«o altere nem modiýque a sua arma. Use apenas pe­as genu²nas.
¶ Limpe e mantenha a arma em bom estado, seguindo as instru­»es deste manual, em especial 

o pist«o da toma de gases;
¶ Mantenha a arma sempre descarregada. Nunca transporte ou guarde a arma carregada, num 

ve²culo, dentro de edif²cios.

INSTRU¢íES DE MONTAGEM

Na embalagem a arma apresenta-se dividida em duas partes: o grupo da Coronha / Carcassa / 
Fuste e o Cano em separado.

1. Para montar o cano,  desenrosque e retire a porca do fuste e fa­a deslizar o fuste para a frente 
( FIG.1 ).

2. Com a culatra em posi­«o fechada, posicione o encaixe do cano entre a culatra e o interior da 
carcassa. Ao mesmo tempo certiýque-se que o cilindro de gases do cano, encaixa no terminus 
do tubo carregador. Empurre o cano por forma a que este encaixe perfeitamente na carcassa e 
o cilindro encaixe perfeitamente no terminus do carregador ( FIG.2 ). 

3. Fa­a deslizar cuidadosamente o fuste sobre o cilindro/pist«o de gases e sobre o tubo carregador, 
at® encaixar perfeitamente na carca­a. Aperte a porca do fuste na rosca que ýca proeminente 
na ponta do fuste ( FIG. 3a ). Aperte a rosca ¨ m«o com ýrmeza    ( FIG. 3b ). 

CARREGAR A ARMA COM O ELEVADOR LIVRE

1. Antes de carregar a arma, pressione o bot«o da seguran­a localizado na lateral da arma. 
2. Com a ponta do dedo, empurre a placa do elevador para tr§s, at® ouvir um clique e esta ýcar 

presa ( FIG.4 ).
3 Puxe a  culatra  atr§s at®  esta  ýcar  presa  na  posi­«o  aberta ( FIG.5 ).
4 Coloque um cartucho no interior da c©mara, atrav®s da janela de ejec­«o ( FIG.6 ). 
5 Vire a arma numa direc­«o segura e solte o bot«o do lado esquerdo da culatra ( FIG.7 ).
6 Vire a arma ao contr§rio, e carregue os cartuchos no tubo carregador enquanto pressiona o 

bot«o da culatra. ( FIG.8 )
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7 Retire a arma da seguran­a, pressionando o bot«o de seguran­a (linha vermelha vis²vel).  

DESCARREGAR A ARMA (MODELOS COM ELEVADOR LIVRE)

1. Para descarregar a c©mara, puxe a culatra atr§s e remova o cartucho com a m«o
2. Vira a arma ao contr§rio.
3. Pressione a placa do elevador para dentro ( FIG.9 ), puxe o bot«o multi-usos para tr§s. 

Os cartuchos sair«o do tubo carregador ( FIG.10 ).

COLOCAR / RETIRAR OS CHOKES DO CANO

AVISO: Descarregue a arma antes de colocar ou retirar os chokes. Deixa a culatra aberta para tr§s, 
a c©mara e o tubo carregador vazios enquanto muda os chokes.

1. Accione a seguran­a da arma
2. Encaixe a chave de chokes nas ranhuras do choke.
3. Rode a chave no sentido contr§rio ao dos ponteiros do rel·gio, para desapertar o choke.
4. Escolha o choke que pretende e coloque-o na ponta no interior do cano. 
5. Aperte-o com a chave at® prender mas sem exagerar na for­a aplicada. Uma pequena 

quantidade de produto limpeza / lubriýcante assegurar§ que o choke possa ser desapertado 
sem esfor­o.

6. Com a culatra aberta, a c©mara e o carregador vazios, certiýque-se que o choke n«o se 
desapertou ap·s os disparos.

NUNCA USE A ARMA SEM UM CHOKE DEVIDAMENTE COLOCADO.

DESMONTAR A ARMA

1. Coloque a arma na seguran­a e assegure-se que a arma est§ totalmente descarregada.
2. Com o culatra em posi­«o fechada, desenroscar e retirar a Porca do Fuste e retirar o fuste 

deslizando-o para a frente ( FIG.11a ). Retire o cano cuidadosamente ( FIG.11b ). O cilindro de 
gases sai pela frente, deslizando pela rosca da porca do fuste ( FIG.12 ). 

3.  Extrair o manobrador da culatra com a ajuda de um cartucho vazio ( FIG.13 ). Extrair todo o 
grupo da guia/biela, culatra e mola de recupera­«o ( FIG.14 ) fazendo-os deslizar ao longo do 
tubo carregador ( FIG.15 )

4. Com a ajuda de uma chave de parafusos extrair as cavilhas que ýxam o guarda mato (da parte 
oposta ̈  Janela de Ejec­«o) ( FIG.16 ) e extrair o grupo completo do gatilho ( FIG.17 ) puxando 
pelo guarda-mato. 

MANUTEN¢ìO E LIMPEZA

Uma manuten­«o adequada e uma limpeza regular permitem melhorar as performances da sua 
arma e aumentar a sua ýabilidade e per²odo de funcionamento.

CANO: Humede­a um escovilh«o/pano com um ·leo de limpeza e limpe o interior do cano com a 
ajuda de uma vareta pr·pria para o efeito. Passe o escovilh«o/pano na direc­«o da c©mara para 
aponto do cano.

CULATRA E CILINDRO DE GASES: como partes importantes do funcionamento da arma devem 
ser limpos com detalhe. Para isso use uma escova apropriada e um ·leo de limpeza adequado.
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Evite exagerar na lubriýca­«o. Uma pequena camada de um ·leo de limpeza adequado, ® suýciente 
para evitar o aparecimento de ferrugem.  

MONTAR A ARMA

1. Colocar a mola de recupera­«o no tubo carregador;
2. Colocar a culatra sobre o grupo da guia/biela, n«o esquecer de colocar o fecho da culatra 
 ( FIG.18 ).
3. Colocar o grupo guia/biela e culatra nas ranhuras interiores da carcassa e introduzir o 

manobrador de culatra ( FIG.19 ).
4. Voltar a montar o grupo do gatilho e guarda mato ýxando-o com as duas cavilhas ( FIG.20 ).
5. Colocar novamente o cilindro de gases com a parte aberta para a frente, encaixe o cano, 

introduza o fuste fazendo deslizar ao longo do tubo carregador e, por ým, aperte a porca do 
fuste ( FIG.21 ).      

PLACAS DE REGULA¢ìO DE CAST-INN/OFF DA CULATRA 

£ poss²vel alterar a inclina­«o da Culatra (cast-inn) relativamente ¨ situa­«o normal da arma (+/- 
5mm), atrav®s da coloca­«o de uma Platina entre a Culatra e a Carcassa. Coloque a platina no 
tubo de ýxa­«o da culatra.  
Com a utiliza­«o das duas Platinas em simult©neo ® poss²vel realizar uma varia­«o at® + e ï 10 
mm. 

REDUTORES DE RETROCESSO CIN£TICOS

Na arma podem ser instalados um par de redutores de retrocesso, pesando cada um 200gr.
O redutor frontal instala-se em vez da porca do fuste e o de tr§s instala-se no interior da coronha. 
Para isso deve retirar o cal­o e enrosca-lo no parafuso existente no interior.
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NORMAS DE SEGURIDAD
Atenci·n: Leer atentamente estas normas de seguridad y el manual de 
instrucciones antes de utilizar el arma.

¶ No apuntar jam§s el arma hacia personas o lugares habitados.
¶ Tratar siempre el arma, con precauci·n, como si estuviese cargada,         aunque tenga el seguro 

puesto.
¶ Cuando no vaya a utilizar el arma, deber§ guardarla en sitio seguro y totalmente descargada.
¶ Usar exclusivamente las municiones indicadas mediante punzones en el ca¶·n.
¶ Cuando dispare prot®jase los ojos y los o²dos.
¶ Antes de disparar su arma, aseg¼rese de que no existe obstrucci·n alguna en su ca¶·n.
¶ No cargar jam§s el arma hasta que no se est® en un lugar seguro y en el que se pueda 

disparar.
¶ Tener siempre el arma en seguro hasta que se est® preparado y seguro de disparar.
¶ Mientras que est§ cargando o descargando el arma, hay que tener el dedo lo m§s lejano posible 

del disparador.
¶ Si despu®s de haber oprimido el disparador, la escopeta no ha disparado, digiriendo la escopeta 

hacia un lugar seguro, descargar el arma, prestando la m§xima atenci·n y precauci·n. Si al 
disparar, el retroceso es muy d®bil, descargar el arma y asegurarse de que no hay ninguna 
obstrucci·n en el ca¶·n.

¶ No alterar o modiýcar ning¼n elemento de su escopeta. Usar ¼nicamente recambios 
originales.

¶ Limpiar y mantener el arma, siguiendo las instrucciones del manual de mantenimiento.
¶ Tener siempre el arma descargada. No transportar ni guardar el arma cargada en el interior de 

un veh²culo o de un ediýcio.

MONTAJE :

La escopeta semiautom§tica FABARM, est§ embalada con el ca¶·n separado del grupo culata-
carcasa-delantera.

1. Para montar la escopeta, soltar el tap·n del grupo culata-carcasa-delantera, extrayendo la 
delantera ( FIG.1).

2. Con el cerrojo en posici·n avanzada, posicionar la culata del ca¶·n entre la carcasa y el cerrojo, 
asegurando al mismo tiempo que el cilindro de gas se introduzca directamente en el pist·n hasta 
que se pueda enroscar el tap·n. Para acoplar correctamente el ca¶·n puede ser necesario 
mover el ca¶·n hacia la parte posterior de la escopeta hasta que quede totalmente introducido 
en la carcasa y en el pist·n de gas  ( FIG.2).

3. Remontar el guadamanos sobre el tubo dep·sito con atenci·n de guiarlo a los insertos de la 
carcasa hasta su asentamiento en los dos puntos predispuestos. Seguidamente, embocar el 
tap·n del guardamanos sobre el tubo dep·sito ( FIG.3.a ) con la mano apretar el tap·n ( FIG.3.b ).

RECARGA DE LA  ESCOPETA :

1. Antes de cargar la escopeta, poner el seguro oprimiendo el bot·n que est§ posicionado detr§s 
del disparador, hasta que no sea visible la zona roja.

2. Oprimir el elevador hacia la culata hasta que se sienta un ñclickò ( FIG.4).
3. Tirar de la maneta de carga hasta cuando el cerrojo se quede en posici·n abierta ( FIG.5 ).
4. Introducir un cartucho en la rec§mara a trav®s de la ventana de expulsi·n ( FIG.6 ).
5. Para cargar el arma, apuntar siempre en direcci·n de seguridad. Oprimir el bot·n colocado a la 

izquierda de la carcasa, para cerrar el cerrojo ( FIG.7 ).



15

6. Voltear la escopeta y sujet§ndola con la mano izquierda, oprimir con un dedo de la mano 
derecha el elevador, e introducir los cartuchos en el dep·sito hasta que se queden en el interior 
y atrapados por la leva. ( FIG.8 )

7. Quitar el seguro de la escopeta.

CĎMO DESCARGAR LA ESCOPETA :

1. Para descargar el cartucho de la rec§mara, abrir el cerrojo y extraerlo manualmente.
2. Voltear la escopeta.
3. Oprimir el elevador ( FIG.9 ) y apretar el bot·n multiuso; de esta forma los cartuchos saldr§n del 

tubo dep·sito ( FIG.10 ).

CAMBIO Y MONTAJE DE LOS POLICHOQUES

Atenci·n:  Descargar la escopeta antes de proceder al cambio de los casquillos. Abrir el cerrojo y 
asegurarse de que la rec§mara y el dep·sito est®n vac²os.

1. Ponga la escopeta en seguro.
2. Posicione la llave que se suministra como dotaci·n en el casquillo.
3. Gire la llave en sentido opuesto a las agujas del reloj para la extracci·n del casquillo.
4. Seleccione el casquillo que desee utilizar, e introd¼zcalo en el ca¶·n.
5. R·squelo en sentido de las agujas del reloj hasta que el casquillo est® bien prieto. Aseg¼rese 

utilizando la llave sin hacer excesiva fuerza. Una peque¶a cantidad de aceite sobre la zona 
roscada del ca¶·n y del casquillo permitir§ siempre una f§cil extracci·n o cambio.

6. Con el cerrojo abierto y el dep·sito vac²o, controlar peri·dicamente los casquillos para asegurarse 
de que no se han aþojado.

NO USAR NUNCA EL CA¤ĎN SIN CASQUILLO POLICHOQUE.

DESMONTAJE :

1. Ponga la escopeta en seguro y aseg¼rese  de que la escopeta est§ descargada.
2. Con el cerrojo cerrado, soltar el tap·n y extraer la delantera( FIG.11a). Prestando atenci·n, 

sacar el ca¶·n ( FIG.11b). Dejar que el pist·n se mantenga introducido en el tupo dep·sito 
 ( FIG.12 ).
3. Usando el culote de un cartucho vac²o, levante la maneta de apertura, extray®ndola como se 

muestra en la ýgura 13.  Saque el grupo cerrojo y el asta de armamento ( FIG.14 ). El cerrojo, 
el asta de armamento y el muelle de recuperaci·n, podr§n ser cambiados o extra²dos con 
facilidad. ( FIG.15 )

4. Con un saca-pasadores y un martillo de pl§stico, hacer salir los dos pasadores del guardamontes 
( FIG.16 ) y extraer el grupo de disparo tirando de ®l hacia el exterior ( FIG.17 ).

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA :

Un correcto mantenimiento y limpieza, adem§s de mantener su arma en perfecto estado de uso, 
prolongar§ considerablemente la vida de su escopeta FABARM.

Ca¶·n:

Humedecer un pa¶o en disolvente, para la limpieza del ca¶·n y pasarlo por el interior del ca¶·n con 
una baqueta desde la rec§mara hacia la boca de fuego.
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Cerrojo y pist·n de gas:

El cerrojo y el pist·n de gas son componentes fundamentales de la escopeta. Deben ser limpiados 
con periodicidad y atenci·n. La utilizaci·n de un aceite o de un disolvente gen®rico, junto con un 
peque¶o cepillo, permitir§n una mejor limpieza. Evitar utilizar mucho aceite; una ligera capa de 
aceite evitar§ la formaci·n de oxidaciones.

DESMONTAJE DEL ARMA :

1. Introducir el muelle de recuperaci·n sobre el tubo dep·sito.
2. Posicionar el cerrojo sobre el grupo asta de armamento, sin olvidar blocar el cerrojo en la 

posici·n de partida.
3. Introducir el grupo del cerrojo en las gu²as existentes a ambos lados de la carcasa y montar la 

maneta de apertura ( FIG.19 ).
4. Montar el grupo de disparo e introducir los dos pasadores con un martillo de pl§stico/goma 
 ( FIG.20 ).
5. Introducir el ca¶·n prestando atenci·n a que el pist·n de gas entre correctamente en el cilindro; 

posteriormente colocar la delantera y el correspondiente tap·n ( FIG.21).

MODIFICACIĎN DE CURVATURA DE LA CULATA :

Para la escopeta semiautom§tica FABARM, existen unos set de placas para modiýcar la curvatura 
de la culata en + 5mm, de su medida standard. Para poderlo hacer, se debe desmontar la culata y 
posicionar la placa sobre el tornillo de amarre de la culata a la carcasa.

Es posible modiýcar la curvatura en + 10mm, acumulando dos placas entre la carcasa y la culata.

REDUCTOR CINƖTICO DE RETROCESO

A su escopeta semiautom§tica FABARM se le pueden instalar dos reductores cin®ticos de retroceso, 
con un peso aproximado de 200 gramos cada uno. Uno de ellos se instala en la culata y el otro 
sustituye al tap·n anterior del tubo dep·sito.

Despu®s de haber soltado la cantonera se podr§ montar el reductor de retroceso, simplemente 
rosc§ndolo al tirante que ensambla la carcasa con la culata.
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ȗȹȯ. LION  Ș 35
ʇʆʃʋɸɺʊʆʄɸʊʀʏɽʉʂʆɽ  ʈʋɾʔɽ

ʉ ɻɸɿʆʆʊɺʆɼʅʆʁ ʉʀʉʊɽʄʆʁ ʇɽʈɽɿɸʈʗɼʂʀ

ʇʈɸɺʀʃɸ ɹɽɿʆʇɸʉʅʆɻʆ ʆɹʈɸʑɽʅʀʗ ʉ ʆʈʋɾʀɽʄ

ʂʘʢ ʚʣʘʜʝʣʝʮ ʦʛʥʝʩʪʨʝʣʴʥʦʛʦ ʦʨʫʞʠʷ ɺʳ ʜʦʣʞʥʳ ʧʨʠʥʷʪʴ ʢ ʩʚʝʜʝʥʠʶ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʝ 
ʧʨʘʚʠʣʘ ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ ʩ ʦʨʫʞʠʝʤ. ʀʭ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ï ʵʪʦ ʚʦʧʨʦʩ ʞʠʟʥʠ ʠʣʠ ʩʤʝʨʪʠ. ʇʦʣʴʟʫʷʩʴ 
ʦʨʫʞʠʝʤ, ʩʣʝʜʫʝʪ ʚʩʝʛʜʘ ʧʦʤʥʠʪʴ, ʯʪʦ ɺʳ ʜʝʨʞʠʪʝ ʚ ʨʫʢʘʭ ʤʦʱʥʳʡ ʠ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʴʥʦ ʦʧʘʩʥʳʡ 
ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ.

ɺʅʀʄɸʊɽʃʔʅʆ ʇʈʆʏʊʀʊɽ ʅʀɾɽʉʃɽɼʋʖʑʀɽ ʇʈɸɺʀʃɸ  ʀ ʈɽʂʆʄɽʅɼɸʎʀʀ, ʇʈɽɾɼɽ 
ʏɽʄ ʇʆʃʔɿʆɺɸʊʔʉʗ ɺɸʐʀʄ  ʆʈʋɾʀɽʄ

1. ɺʉɽɻɼɸ ʅɸʇʈɸɺʃʗʁʊɽ ʉʊɺʆʃ(ʓ) ɺɸʐɽɻʆ ʆʈʋɾʀʗ ɺ ɹɽɿʆʇɸʉʅʆɽ 
ʅɸʇʈɸɺʃɽʅʀɽ, ʜʘʞʝ ʝʩʣʠ ʚʳ ʫʚʝʨʝʥʳ, ʯʪʦ ʦʥʦ ʥʝ ʟʘʨʷʞʝʥʦ. ʅʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʥʘʧʨʘʚʣʷʡʪʝ 
ʩʪʚʦʣ(ʳ) ʚʘʰʝʛʦ ʦʨʫʞʠʷ  ʥʘ ʢʘʢʦʡ-ʣʠʙʦ ʦʙʲʝʢʪ,  ʝʩʣʠ ʥʝ ʩʦʙʠʨʘʝʪʝʩʴ ʩʪʨʝʣʷʪʴ. ɺ ʧʨʝʜʝʣʘʭ 
ʟʦʥʳ ʧʦʨʘʞʝʥʠʷ ʥʝ ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʪʴ ʣʶʜʝʡ ʠ ʥʠʢʘʢʠʭ ʧʦʩʪʦʨʦʥʥʠʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ.

2. ʅʀʂʆɻɼɸ ʇʆʃʅʆʉʊʔʖ ʅɽ ʇʆʃɸɻɸʁʊɽʉʔ ʅɸ ʄɽʍɸʅʀʏɽʉʂʀʁ ʇʈɽɼʆʍʈɸʅʀʊɽʃʔ 
ɺɸʐɽɻʆ ʆʈʋɾʀʗ.

ʉʣʦʚʦ çsafetyè(çʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴè) ʛʦʚʦʨʠʪ ʦ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʩʧʫʩʢʦʚʦʡ ʢʨʶʯʦʢ,  ʩʧʫʩʢʦʚʦʡ ʨʳʯʘʛ, 
ʫʜʘʨʥʠʢ ʠʣʠ ʙʦʝʢ ʟʘʙʣʦʢʠʨʦʚʘʥʳ.  ʆʜʥʘʢʦ ʥʝʣʴʟʷ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʠʩʢʣʶʯʠʪʴ ʚʳʩʪʨʝʣ ʥʝʣʴʟʷ, ʜʘʞʝ 
ʝʩʣʠ ʢʥʦʧʢʘ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʷ ʩʪʦʠʪ ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ çsafetyè(çʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴè). ʉʤ. ʧʘʨʘʛʨʘʬ ç 
ʈʘʙʦʪʘ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʷè  ʚ ʜʘʥʥʦʡ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʠ.

ʂɸʂ ʃʖɹʆɽ ʄɽʍɸʅʀʏɽʉʂʆɽ ʋʉʊʈʆʁʉʊɺʆ çʇʈɽɼʆʍʈɸʅʀʊɽʃʔè ʄʆɾɽʊ ɺʓʁʊʀ ʀɿ 
ʉʊʈʆʗ.

ʄʝʭʘʥʠʯʝʩʢʠʡ çʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴè ʦʙʣʝʛʯʘʝʪ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ ʦʨʫʞʠʷ, ʥʦ ʥʝ ʜʘʝʪ ʧʨʘʚʘ 
ʥʘʧʨʘʚʣʷʪʴ ʩʪʚʦʣ ʚ ʥʝʙʝʟʦʧʘʩʥʦʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ. ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʠ ʧʨʦʚʝʨʷʪʴ ʨʘʙʦʪʫ 
çʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʷè.

ʅʀʂʆɻɼɸ ʅɽ ʇʈʆɺɽʈʗʁʊɽ ʈɸɹʆʊʋ ʇʈɽɼʆʍʈɸʅʀʊɽʃʗ, ʂʆɻɼɸ ɺɸʐɽ ʆʈʋɾʀɽ 
ɿɸʈʗɾɽʅʆ ʀʃʀ ʉʊɺʆʃ(ʓ) ʅɸʇʈɸɺʃɽʅ(ʓ) ɺ ʅɽɹɽɿʆʇɸʉʅʆɽ ʅɸʇʈɸɺʃɽʅʀɽ.

ɹʝʟʦʧʘʩʥʦʝ ʦʙʨʘʱʝʥʠʝ ʩ ʦʨʫʞʠʝʤ ʥʝ ʟʘʢʘʥʯʠʚʘʝʪʩʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʷ ï ʦʥʦ 
ʥʘʯʠʥʘʝʪʩʷ ʩ ʥʝʛʦ. ɺʩʝʛʜʘ ʩʯʠʪʘʡʪʝ, ʯʪʦ  ɺʘʰʝ ʦʨʫʞʠʝ ʟʘʨʷʞʝʥʦ, ʠ ʛʦʪʦʚʦ ʢ ʩʪʨʝʣʴʙʝ.

3. ʂʆɻɼɸ ɺʓ ʅɽ ʉʆɹʀʈɸɽʊɽʉʔ ʉʊʈɽʃʗʊʔ ʀʃʀ ʇɽʈɽɼɸɽʊɽ ʆʈʋɾʀɽ ɼʈʋɻʆʄʋ ʃʀʎʋ  
ʅɽʄɽɼʃɽʅʅʆ ʆʊʂʈʆʁʊɽ  ɿɸʊɺʆʈ ʀ ʆʉʄʆʊʈʀʊɽ ʇɸʊʈʆʅʅʀʂ, ʄɽʍɸʅʀɿʄ ʇʆɼɸʏʀ ʀ 
ʄɸɻɸɿʀʅ.
ʋʙʝʜʠʪʝʩʴ, ʯʪʦ ʚ ʥʠʭ ʥʝ ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ ʙʦʝʧʨʠʧʘʩʦʚ. ʇʦʩʪʦʷʥʥʦ ʜʝʨʞʠʪʝ ʧʘʪʨʦʥʥʠʢ ʧʫʩʪʳʤ ʠ 
ʦʨʫʞʠʝ ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ çʧʨʝʜʦʭʨʘʥʝʥʠʝè, ʝʩʣʠ ɺʳ ʥʝ ʩʦʙʠʨʘʝʪʝʩʴ ʩʪʨʝʣʷʪʴ.

4. ʅɽ ʇʈɽɺʆɿʀʊɽ ɺɸʐɽ ʆʈʋɾʀɽ ɿɸʈʗɾɽʅʓʄ, ʅɽɿɸɺʀʉʀʄʆ ʆʊ ʊʆɻʆ ʋʇɸʂʆɺɸʅʆ  
ʃʀ ʆʅʆ ɺ ʏɽʍʆʃ, ɾɽʉʊʂʀʁ ʂɽʁʉ ʀ ʊ.ʇ.

5. ʆʍʆʊɸ ʀ ʉʊʈɽʃʔɹɸ ʉ ɺʓʐɽʂ ʀ ʊ.ʇ. ʋʉʊʈʆʁʉʊɺ ʆʇɸʉʅɸ. 
ʋʙʝʜʠʪʝʩʴ ʚ ʩʪʘʙʠʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʠ ʚʳʰʢʠ ʠ ʪ.ʧ. ɿʘʣʝʟʘʪʴ ʠ ʩʣʝʟʘʪʴ ʩ ʚʳʰʢʠ ʠ ʪ.ʧ. 
ʧʨʠʩʧʦʩʦʙʣʝʥʠʡ ʩʣʝʜʫʝʪ ʪʦʣʴʢʦ ʩ ʨʘʟʨʷʞʝʥʥʳʤ ʦʨʫʞʠʝʤ. ɹʫʜ ʪɹʝ ʧʨʝʜʝʣʴʥʦ ʦʩʪʦʨʦʞʥʳ, 
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ʯʪʦʙʳ ʥʝ ʫʨʦʥʠʪʴ ʦʨʫʞʠʝ ʩ ʚʳʩʦʪʳ. ʇʦʤʥʠʪʝ, ʯʪʦ ʧʨʠ ʧʘʜʝʥʠʠ ʦʨʫʞʠʷ ʤʦʞʝʪ ʧʨʦʠʟʦʡʪʠ 
ʚʳʩʪʨʝʣ, ʜʘʞʝ ʝʩʣʠ ʦʥʦ ʩʪʦʠʪ ʥʘ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʝ.

6. ʀɿɹɽɻɸʁʊɽ ʇʆʇɸɼɸʅʀʗ ʇʆʉʊʆʈʆʅʅʀʍ ʇʈɽɼʄɽʊʆɺ ɺ ʏɸʉʊʀ ʀ ʄɽʍɸʅʀɿʄʓ 
ʆʈʋɾʀʗ
ʇʦʧʘʜʘʥʠʝ ʚ ʢʘʥʘʣ ʩʪʚʦʣʘ ʛʨʷʟʠ, ʩʥʝʛʘ ʠ ʧʨʦʯʠʭ ʧʦʩʪʦʨʦʥʥʠʭ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʤʦʞʝʪ ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʧʨʠ 
ʚʳʩʪʨʝʣʝ ʢ ʨʘʟʜʫʪʠʶ ʠʣʠ ʨʘʟʨʳʚʫ ʩʪʚʦʣʘ.

ʇʈɽɾɼɽ ʏɽʄ ʇʈʆɺɽʈʗʊʔ ʂɸʅɸʃ ʉʊɺʆʃɸ ʋɹɽɼʀʊɽʉʔ, ʏʊʆ ɺ ʇɸʊʈʆʅʅʀʂɽ ʅɽʊ 
ʇɸʊʈʆʅɸ, ʄɸɻɸɿʀʅ ʉʅʗʊ ʀ ʄɽʍɸʅʀɿʄ ʇʆɼɸʗʏʀ ʇɸʊʈʆʅʆɺ ʇʋʉʊ. ʇʆʉʊɸɺʔʊɽ 
ʇʈʆɽɼʆʍʈɸʅʀʊɽʃʔ ɺ ʇʆʃʆɾɽʅʀɽ çSAFETYè (çʇʈɽɼʆʍʈɸʅɽʅʀɽè).

ʆʩʤʦʪʨʠʪʝ ʢʘʥʘʣ ʩʪʚʦʣʘ. ɽʩʣʠ ʚ ʥʝʤ ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ ʧʦʩʪʦʨʦʥʥʠʡ ʦʙʲʝʢʪ, ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʦ ʦʪ ʝʛʦ 
ʨʘʟʤʝʨʘ,  ʧʨʦʯʠʩʪʠʪʝ ʢʘʥʘʣ ʩʪʚʦʣʘ ʰʦʤʧʦʣʦʤ ʢʘʢ ʫʢʘʟʘʥʦ ʚ ʧʘʨʘʛʨʘʬʝ ç ʏʠʩʪʢʘ ʠ ʫʭʦʜ 
ʟʘ ʦʨʫʞʠʝʤè. ʇʝʨʝʜ ʧʝʨʚʳʤ ʚʳʩʪʨʝʣʦʤ  ʫʜʘʣʠʪʝ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʰʦʤʧʦʣʘ ʠ ʚʝʪʦʰʠ ʩʤʘʟʢʫ ʩ 
ʤʝʭʘʥʠʟʤʦʚ ʩʪʚʦʣʴʥʦʡ ʢʦʨʦʙʢʠ, ʧʘʪʨʦʥʥʠʢʘ ʠ ʩʪʚʦʣʘ.

7. ɺʉɽɻɼɸ ʍʈɸʅʀʊɽ ʆʈʋɾʀɽ ʈɸɿʈʗɾɽʅʓʄ.
ʍʨʘʥʠʪʝ ʦʨʫʞʠʝ ʠ ʧʘʪʨʦʥʳ ʦʪʜʝʣʴʥʦ ʚʥʝ ʜʦʩʪʫʧʘ ʜʝʪʴʤʠ. ʇʨʠʤʠʪʝ ʚʩʝ ʤʝʨʳ ʧʨʝʜʦʩʪʦʨʦʞʥʦʩʪʠ, 
ʯʪʦʙʳ ɺʘʰʝ ʦʨʫʞʠʝ ʥʝ ʧʦʧʘʣʦ ʚ ʧʦʩʪʦʨʦʥʥʠʝ ʨʫʢʠ.

8. ʀʉʇʆʃʔɿʋʁʊɽ ʉʆʆʊɺɽʊʉʊɺʋʖʑʀɽ ɹʆɽʇʈʀʇɸʉʓ.
ʉʪʚʦʣ ʠ ʩʪʚʦʣʴʥʘʷ ʢʦʨʦʙʢʘ ʨʘʩʩʯʠʪʘʥʳ ʥʘ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʪʦʣʴʢʦ ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʳʭ ʙʦʝʧʨʠʧʘʩʦʚ. 
ʀʟʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴ ʥʝ ʥʝʩʝʪ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʟʘ ʚʦʟʤʦʞʥʳʝ ʠʥʮʠʜʝʥʪʳ ʧʨʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ 
ʥʝʩʪʘʥʜʘʨʪʥʳʭ ʧʘʪʨʦʥʦʚ.

ɺʅʀʄɸʅʀɽ: ɽʉʃʀ ʇʈʀ ɺʓʉʊʈɽʃɽ ɺʓ ʆʊʄɽʊʀʃʀ ʅɽʆɹʓʏʅʆ ʊʀʍʀʁ ɿɺʋʂ ʀʃʀ ʉʃɸɹʋʖ 
ʆʊɼɸʏʋ ʅɽ ɼʆʉʓʃɸʁʊɽ ʆʏɽʈɽɼʅʆʁ ʇɸʊʈʆʅ ɺ ʇɸʊʈʆʅʅʀʂ.
ɺʳʥ ʪɹʝ ʤʘʛʘʟʠʥ, ʦʪʢʨʦʡʪʝ ʟʘʪʚʦʨ ʠ ʨʘʟʨʷʜʠʪʝ ʦʨʫʞʠʝ. ʆʩʤʦʪʨʠʪʝ ʩʪʚʦʣ ʧʨʠ ʦʪʢʨʳʪʦʤ ʟʘʪʚʦʨʝ 
ʠ ʫʙʝʜʠʪʝʩʴ, ʯʪʦ ʥʠʢʘʢʠʝ ʧʦʩʪʦʨʦʥʥʠʝ ʧʨʝʜʤʝʪʳ ʥʝ ʥʘʭʦʜʷʪʩʷ ʚ ʢʘʥʘʣʝ ʩʪʚʦʣʘ. ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʠʭ 
ʦʙʥʘʨʫʞʝʥʠʷ ʪʱʘʪʝʣʴʥʦ ʧʨʦʯʠʩʪʠʪʝ ʢʘʥʘʣ ʩʪʚʦʣʘ. ʅʝʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʜʘʥʥʦʛʦ ʧʨʘʚʠʣʘ ʤʦʞʝʪ 
ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʢ ʩʝʨʴʝʟʥʳʤ ʪʨʘʚʤʘʤ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʩʪʨʝʣʢʘ, ʥʦ ʠ ʦʢʨʫʞʘʶʱʠʭ.

ʇʈʆʀɿɺʆɼʀʊɽ ʈɸɿʈʗɾɸʅʀɽ ʀ ʏʀʉʊʂʋ ʆʈʋɾʀʗ  ɺ ʇʆʄɽʑɽʅʀʀ ʉ ʍʆʈʆʐɽʁ 
ɺɽʅʊʀʃʗʎʀɽʁ. ʊʑɸʊɽʃʔʅʆ ɺʓʄʆʁʊɽ ʈʋʂʀ ʇʆʉʃɽ ʏʀʉʊʂʀ ʀ ʉʄɸɿʂʀ ʆʈʋɾʀʗ.
ʉʚʠʥʝʮ ʤʦʞʝʪ ʥʘʥʝʩʪʠ ʚʨʝʜ ʟʜʦʨʦʚʴʶ, ʦʪʨʠʮʘʪʝʣʴʥʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʫʷ ʥʘ ʜʳʭʘʪʝʣʴʥʫʶ ʩʠʩʪʝʤʫ, 
ʨʝʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʫʶ ʬʫʥʢʮʠʶ.

9. ʅɽ ʇʈʆʀɿɺʆɼʀʊɽ çʍʆʃʆʉʊʆʁè ʉʇʋʉʂ ï ɺ ʇɸʊʈʆʅʅʀʂɽ ʄʆɾɽʊ ʆʂɸɿɸʊʔʉʗ 
ʇɸʊʈʆʅ.
ɺʩʝʛʜʘ ʦʙʨʘʱʘʡʪʝʩʴ ʩ ɺʘʰʠʤ ʦʨʫʞʠʝʤ ʢʘʢ ʩ ʟʘʨʷʞʝʥʥʳʤ, ʜʘʞʝ ʝʩʣʠ ɺʳ ʫʚʝʨʝʥʳ, ʯʪʦ ʦʥʦ 
ʨʘʟʨʷʞʝʥʦ.

10. ʇʈʀ ɿɸʈʗɾɸʅʀʀ, ʈɸɿʈʗɾɸʅʀʀ ɼɽʈɾʀʊɽ ʇɸʃʔʎʓ ɺ ʉʊʆʈʆʅɽ ʆʊ ʉʇʋʉʂʆɺʆɻʆ 
ʂʈʖʏʂɸ.

11. ʉʊʈɽʃʗʁʊɽ ʊʆʃʔʂʆ ɺ ʍʆʈʆʐʆ ɺʀɼʀʄʋʖ ʎɽʃʔ.

ʇʦʤʥʠʪʝ ʦ ʟʦʥʝ ʧʦʨʘʞʝʥʠʷ ɺʘʰʠʤʠ ʙʦʝʧʨʠʧʘʩʘʤʠ. ʅʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʩʪʨʝʣʷʡʪʝ   ʚ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʠ 
ʚʦʜʳ ʠʣʠ ʪʚʝʨʜʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʪ.ʢ. ʩʢʘʣʳ, ʢʘʤʥʠ ʠ ʪ.ʧ.

12. ɺʉɽɻɼɸ ʈɸɿʈʗɾɸʁʊɽ ʆʈʋɾʀɽ, ʇʈɽɾɼɽ ʏɽʄ ɿɸʃɽɿʊʔ ʅɸ ɼɽʈɽɺʆ, ʇɽʈɽʇʈʓɻʅʋʊʔ 
ʂɸʅɸɺʋ ʀʃʀ ʇʈɽɼʆʃɽʊʔ ʂ.-ʃ. ʇʈɽʇʗʊʉʊɺʀɽ.
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ʉʤ. ʇʘʨʘʛʨʘʬ  çʈʘʟʨʷʞʘʥʠʝ ʦʨʫʞʠʷè ʜʘʥʥʦʡ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʠ. ʅʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʧʨʠʩʣʦʥʷʡʪʝ ʟʘʨʷʞʝʥʥʦʝ 
ʦʨʫʞʠʝ ʢ ʟʘʙʦʨʫ, ʜʝʨʝʚʫ, ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʶ ʠ ʪ.ʧ. ʦʙʲʝʢʪʘʤ. 

13. ʀʉʇʆʃʔɿʋʁʊɽ ʉʊʈɽʃʂʆɺʓɽ ʆʏʂʀ ʀ ɸʅʊʀʌʆʅʓ ʇʈʀ ʉʊʈɽʃʔɹɽ.
ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʚʳʩʪʨʝʣʦʚ ʤʦʞʝʪ ʦʪʨʠʮʘʪʝʣʴʥʦ ʩʢʘʟʘʪʴʩʷ ʥʘ ʩʣʫʭʝ ʩʪʨʝʣʢʘ. 
ʀʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʝ ʧʨʠʩʧʦʩʦʙʣʝʥʠʷ ʜʣʷ ʩʥʠʞʝʥʠʷ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʟʚʫʢʘ ʚʳʩʪʨʝʣʘ ʥʘ ʩʣʫʭ. 
ɺʦ ʚʨʝʤʷ ʩʪʨʝʣʴʙʳ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʨʘʟʙʦʨʢʠ-ʩʙʦʨʢʠ ʦʨʫʞʠʷ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʟʘʱʠʪʥʳʝ 
ʦʯʢʠ. ɺʦ ʠʟʙʝʞʘʥʠʝ ʪʨʘʚʤʳ ʜʝʨʞʠʪʝ ʦʧʪʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʠʮʝʣ ʥʘ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʤ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʠ ʦʪ ʛʣʘʟʘ.  
ɺʦ ʚʨʝʤʷ ʩʪʨʝʣʴʙʳ ʧʦʩʪʦʨʦʥʥʠʝ ʣʶʜʠ ʜʦʣʞʥʳ ʥʘʭʦʜʠʪʴʩʷ ʥʘ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʤ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʠ ʦʪ 
ʩʪʨʝʣʢʘ ʚʦ ʠʟʙʝʞʘʥʠʝ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʪʨʘʚʤʳ ʦʪ ʧʦʨʦʭʦʚʳʭ ʛʘʟʦʚ ʠʣʠ ʚʳʙʨʘʩʳʚʘʝʤʳʭ ʩʪʨʝʣʷʥʳʭ 
ʛʠʣʴʟ. 

14. ʀɿɹɽɻɸʁʊɽ ʇɸɼɽʅʀʗ ɿɸʈʗɾɽʅʆɻʆ ʆʈʋɾʀʗ  ʚʦ ʠʟʙʝʞʘʥʠʝ ʩʣʫʯʘʡʥʦʛʦ ʚʳʩʪʨʝʣʘ, 
ʜʘʞʝ ʝʩʣʠ ʦʥʦ ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʦ ʥʘ çʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴè

15. ɽʉʃʀ ɺʆ ɺʈɽʄʗ ɺʓʉʊʈɽʃɸ ʇʈʆʀɿʆʐʃɸ ʆʉɽʏʂɸ ʀʃʀ ɿɸɼɽʈɾʂɸ ʅɸʇʈɸɺʔʊɽ 
ʉʊɺʆʃ(ʓ) ɺ ɹɽɿʆʇɸʉʅʆɽ ʅɸʇʈɸɺʃɽʅʀɽ.
ɼʝʨʞʠʪʝ ʩʪʚʦʣ(ʳ) ʚ ʵʪʦʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ ʤʠʥʠʤʫʤ 30 ʩʝʢʫʥʜ, ʟʘʪʝʤ ʦʩʪʦʨʦʞʥʦ ʦʪʢʨʦʡʪʝ ʟʘʪʚʦʨ 
ʠ ʠʟʚʣʝʢʠʪʝ ʧʘʪʨʦʥ ʠʟ ʧʘʪʨʦʥʥʠʢʘ. ɽʩʣʠ ʥʘ ʢʘʧʩʶʣʝ ʠʤʝʝʪʩʷ ʥʘʢʦʣ, ʪʦ ʫʥʠʯʪʦʞ ʪɹʝ ʧʘʪʨʦʥ 
ʙʝʟʦʧʘʩʥʳʤ ʩʧʦʩʦʙʦʤ. ɽʩʣʠ ʞʝ ʢʘʧʩʶʣʴ ʧʘʪʨʦʥʘ ʥʝ ʪʨʦʥʫʪ, ʦʙʨʘʪʠʪʝʩʴ ʢ ʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʦʤʫ 
ʦʨʫʞʝʡʥʠʢʫ ʥʘ ʧʨʝʜʤʝʪ ʚʳʷʚʣʝʥʠʷ ʠ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ ʥʝʧʦʣʘʜʢʠ ʚ ʦʨʫʞʠʠ.

16. ʅɽ  ʅɸʈʋʐɸʁʊɽ ʉɸʄʀ  ʀ  ʅɽ  ʇʆɿɺʆʃʗʁʊɽ  ɼʈʋɻʀʄ  ʅɸʈʋʐɸʊʔ ʇʈɸɺʀʃɸ  
ɹɽɿʆʇɸʉʅʆɻʆ ʆɹʈɸʑɽʅʀʗ  ʉ  ʆʈʋɾʀɽʄ. 
ɽʩʣʠ ɺʳ ʚʠʜʠʪʝ, ʢʘʢ  ʜʨʫʛʠʝ ʩʪʨʝʣʢʠ ʥʘʨʫʰʘʶʪ ʧʨʘʚʠʣʘ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ ʩ ʦʨʫʞʠʝʤ, 
ʚʝʞʣʠʚʦ ʧʨʝʜʫʧʨʝʜʠʪʝ ʠʭ ʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʡ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ  ʠ ʧʦʢʘʞʠʪʝ ʧʨʠʝʤʳ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ  
ʩ ʦʨʫʞʠʝʤ.  

17. ʋɹɽɼʀʊɽʉʔ, ʏʊʆ ɺɸʐɽ ʆʈʋɾʀɽ ʅɽɿɸʈʗɾɽʅʆ ʇɽʈɽɼ ɽɻʆ ʏʀʉʊʂʆʁ.
ɹʦʝʧʨʠʧʘʩʳ ʥʝ ʜʦʣʞʥʳ ʥʘʭʦʜʠʪʴʩʷ ʚ ʤʝʩʪʝ ʯʠʩʪʢʠ ʠ ʨʘʟʙʦʨʢʠ ʦʨʫʞʠʷ. ʅʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʧʨʦʚʝʨʷʡʪʝ 
ʨʘʙʦʪʫ ʦʨʫʞʠʷ ʩʦ ʩʥʘʨʷʞʝʥʥʳʤʠ ʧʘʪʨʦʥʘʤʠ.

18. ʅɸʋʏʀʊɽ ʇʈɸɺʀʃɸʄ ʆɹʈɸʑɽʅʀʗ ʉ ʆʈʋɾʀɽʄ ɺʉɽʍ ʏʃɽʅʆɺ ɺɸʐɽʁ ʉɽʄʔʀ ï 
ʆʉʆɹɽʅʅʆ ɼɽʊɽʁ ʀ ʃʖɼɽʁ, ʅɽ ʀʄɽʖʑʀʍ ʆʇʓʊɸ ʆɹʈɸʑɽʅʀʗ ʉ ʆʈʋɾʀɽʄ.
ʅʘʯʠʥʘʶʱʠʝ ʩʪʨʝʣʢʠ ʜʦʣʞʥʳ ʥʘʭʦʜʠʪʴʩʷ ʧʦʜ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʝʤ ʩʦ ʩʪʦʨʦʥʳ ʦʧʳʪʥʦʛʦ ʩʪʨʝʣʢʘ.

19. ʅʀʂʆɻɼɸ ʅɽ ʋʇʆʊʈɽɹʃʗʁʊɽ ɸʃʂʆɻʆʃʔ ʀ ʅɸʈʂʆʊʀʏɽʉʂʀɽ ɺɽʑɽʉʊɺɸ ɼʆ ʀ ɺʆ 
ɺʈɽʄʗ ʉʊʈɽʃʔɹʓ.
ʋʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ ʚʳʰʝʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʤʦʞʝʪ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʩʥʠʟʠʪʴ ʩʪʝʧʝʥʴ ɺʘʰʝʡ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʠ ʠ 
ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʥʘʜ ʩʚʦʠʤʠ ʜʝʡʩʪʚʠʷʤʠ, ʯʪʦ ʥʝʙʝʟʦʧʘʩʥʦ  ʜʣʷ ɺʘʩ ʠ ʦʢʨʫʞʘʶʱʠʭ.

20. ʇʈʆʏʊʀʊɽ ʀ ɿɸʇʆʄʅʀʊɽ ɺʉɽ ʇʈɽɼʋʇʈɽɾɼɽʅʀʗ, ʥʘʭʦʜʷʱʠʝʩʷ ʚ ʵʪʦʡ 
ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʠ, ʥʘ ʫʧʘʢʦʚʢʘʭ ʙʦʝʧʨʠʧʘʩʦʚ ʠ ʧʨʠʩʧʦʩʦʙʣʝʥʠʷʭ ʜʣʷ ʦʨʫʞʠʷ. 

21.  ʉɽʈɺʀʉ ʀ ʋʍʆɼ ɿɸ ʆʈʋɾʀɽʄ
ɺʘʰʝ ʦʨʫʞʠʝ ̫ ʚʣʷʝʪʩʷ ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʠʤ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦʤ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʪʨʝʙʫʝʪ ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʚʝʨʢʠ, 
ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʠ ʠ ʫʭʦʜʘ.  ʆʨʫʞʠʝ ʜʦʣʞʥʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʪʴʩʷ ʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʤʠ ʤʘʩʪʝʨʘʤʠ-
ʦʨʫʞʝʡʥʠʢʘʤʠ. 

ʅʀʂʆɻɼɸ ʀ ʅʀ ʇʈʀ ʂɸʂʀʍ ʆɹʉʊʆʗʊɽʃʔʉʊɺɸʍ ʅɽ ɺʅʆʉʀʊɽ ʀɿʄɽʅɽʅʀʗ ɺ ʂʆʅʉʊʈʋʂʎʀʖ 
ʉʇʋʉʂʆɺʆʁ ɻʈʋʇʇʓ ʀ  ʄɽʍɸʅʀɿʄɸ ʇʈɽɼʆʍʈɸʅʀʊɽʃʗ. ʅɽʉʆɹʃʖɼɽʅʀɽ ʕʊʆɻʆ 
ʋʉʃʆɺʀʗ ʄʆɾɽʊ ʇʈʀɺɽʉʊʀ ʂ ʊʈɸɺʄɽ ʀʃʀ ʃɽʊɸʃʔʅʆʄʋ ʀʉʍʆɼʋ ɺʃɸɼɽʃʔʎɸ ʀʃʀ 
ʆʂʈʋɾɸʖʑʀʍ.

ɹʋɼʔʊɽ ʆʉʊʆʈʆɾʅʓ!
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ʈɸɹʆʊɸ ʄɽʍɸʅʀɿʄɸ ʈʋɾʔʗ
ʇʨʠʥʮʠʧ ʨʘʙʦʪʳ ʨʫʞʴʷ ʯʨʝʟʚʳʯʘʡʥʦ ʧʨʦʩʪ. ʏʘʩʪʴ ʧʦʨʦʭʦʚʳʭ ʛʘʟʦʚ, ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʫʝʪ ʥʘ ʛʘʟʦʚʳʡ 
ʧʦʨʰʝʥʴ ʠ ʪʦʣʢʘʝʪ ʝʛʦ ʥʘʟʘʜ, ʪʝʤ ʩʘʤʳʤ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʷ ʧʨʦʮʝʩʩ ʚʳʙʨʦʩʘ ʩʪʨʝʣʷʥʦʡ ʛʠʣʴʟʳ. 
ʀʟʙʳʪʦʢ ʧʦʨʦʭʦʚʳʭ ʛʘʟʦʚ  ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠ ʩʪʨʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ ʯʝʨʝʟ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʡ ʢʣʘʧʘʥ. 
ɿʘʧʠʨʘʥʠʝ ʟʘʪʚʦʨʘ ʠ ʜʦʩʳʣʢʘ ʧʘʪʨʦʥʘ ʠʟ ʤʘʛʘʟʠʥʘ ʚ ʧʘʪʨʦʥʥʠʢ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʧʦʜ 
ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝʤ ʚʦʟʚʨʘʪʥʦʡ ʧʨʫʞʠʥʳ. ʇʦʩʣʝ ʦʪʩʪʨʝʣʘ ʧʦʩʣʝʜʥʝʛʦ ʧʘʪʨʦʥʘ ʟʘʪʚʦʨ ʦʩʪʘʝʪʩʷ 
ʦʪʢʨʳʪʳʤ ʠ ʩʪʦʧʦʨʠʪʩʷ ʚ ʢʨʘʡʥʝʤ ʟʘʜʥʝʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ. 

ʇʈɽɼʆʍʈɸʅʀʊɽʃʔ
ɼʘʥʥʦʝ ʨʫʞʴʝ ʠʤʝʝʪ ʧʦʧʝʨʝʯʥʳʡ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴ, ʥʘʭʦʜʷʱʠʡʩʷ ʥʘ ʩʧʫʩʢʦʚʦʡ ʩʢʦʙʝ, ʩʟʘʜʠ 
ʩʧʫʩʢʦʚʦʛʦ ʢʨʶʯʢʘ. ʇʨʠ ʥʘʞʘʪʠʠ ʢʥʦʧʢʠ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʷ ʩʣʝʚʘ ʥʘʧʨʘʚʦ ʨʫʞʴʝ ʚʩʪʘʝʪ ʚ 
ʧʦʟʠʮʠʶ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʝʥʠʷ; ʧʨʠ ʥʘʞʘʪʠʠ ʢʥʦʧʢʠ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʷ ʩʧʨʘʚʘ ʥʘʣʝʚʦ ʨʫʞʴʝ ʛʦʪʦʚʦ 
ʢ ʩʪʨʝʣʴʙʝ. 

ʇɸʊʈʆʅʓ 
ʀʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ ʪʦʣʴʢʦ ʪʝ ʧʘʪʨʦʥʳ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʪ ʢʘʣʠʙʨʫ ɺʘʰʝʛʦ ʦʨʫʞʠʷ.

ȿȽȾȬȹȺȮȶȬ ȽȾȮȺȷȬ

ʇʦʣʫʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʦʝ ʨʫʞʴʝ ʌʘʙʘʨʤ ʧʦʩʪʫʧʘʝʪ ʚ ʧʨʦʜʘʞʫ ʚ  ʫʧʘʢʦʚʢʝ ʩʦ ʩʥʷʪʳʤ ʩʪʚʦʣʦʤ.

1. ɼʣʷ ʩʙʦʨʢʠ ʨʫʞʴʷ ʦʪʚʝʨʥʠʪʝ ʟʘʧʦʨʥʫʶ ʛʘʡʢʫ ʮʝʚʴʷ ʠ ʩʥʠʤʠʪʝ ʝʛʦ, ʩʜʚʠʥʫʚ  ʚʧʝʨʝʜ 
 (ɝɘ. ɜɔɝ.1).
2. ʇʨʠʚʝʜʠʪʝ ʟʘʪʚʦʨ ʚ ʢʨʘʡʥʝ ʧʝʨʝʜʥʝʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ. ɺʩʪʘʚ ʪɹʝ ʢʘʟʝʥʥʫʶ ʯʘʩʪʴ ʩʪʚʦʣʘ ʚ 

ʩʪʚʦʣʴʥʫʶ ʢʦʨʦʙʢʫ ʠ ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦ ʥʘʜʝʥ ʪɹʝ ʮʠʣʠʥʜʨ ʛʘʟʦʦʪʚʦʜʘ ʩʪʚʦʣʘ ʥʘ ʪʨʫʙʯʘʪʳʡ 
ʤʘʛʘʟʠʥ (ɝɘ. ɜɔɝ 2).  

3. ʅʘʜʝʥ ʪɹʝ ʮʝʚʴʝ ʩʢʦʣʴʟʷʱʠʤ ʜʚʠʞʝʥʠʝʤ ʚʜʦʣʴ ʤʘʛʘʟʠʥʘ. ʎʝʚʴʝ ʜʦʣʞʥʦ ʧʣʦʪʥʦ ʧʨʠʣʝʛʘʪʴ 
ʢ ʩʪʚʦʣʴʥʦʡ ʢʦʨʦʙʢʝ. (ɝɘ. ɜɔɝ.3a).

4. ʇʣʦʪʥʦ ʟʘʪʷʥʠʪʝ ʟʘʧʦʨʥʫʶ ʛʘʡʢʫ ʩʪʚʦʣʘ. ʅʝʩʢʦʣʴʢʦ ʨʘʟ ʚʨʫʯʥʫʶ ʚʟʚʝʜʠʪʝ ʠ ʦʩʚʦʙʦʜʠʪʝ 
ʟʘʪʚʦʨ, ʯʪʦʙʳ ʫʙʝʜʠʪʴʩʷ ʚ ʧʣʦʪʥʦʩʪʠ ʟʘʪʷʞʢʠ ʟʘʧʦʨʥʦʡ ʛʘʡʢʠ ʩʪʚʦʣʘ (ɝɘ. ɜɔɝ.3b).

ȳȬȼɋȲȬȹȴȱ

1.   ʇʦʩʪʘʚ ʪɹʝ ʨʫʞʴʝ ʥʘ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴ. 
2.  ʅʘʞʤʠʪʝ  ʥʘ ʦʪʩʝʢʘʪʝʣʴ, ʥʘʭʦʜʷʱʠʡʩʷ ʩʣʝʚʘ ʦʪ ʩʧʫʩʢʦʚʦʡ ʩʢʦʙʳ, ʜʦ ʱʝʣʯʢʘ (ɝɘ. ɜɔɝ. 4)..
3. ʆʪʚʝʜʠʪʝ ʟʘʪʚʦʨ  ʜʦ ʝʛʦ ʬʠʢʩʘʮʠʠ ʚ ʢʨʘʡʥʝ ʟʘʜʥʝʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ (ɝɘ. ɜɔɝ. 5). 
4. ɺʩʪʘʚ ʪɹʝ ʧʘʪʨʦʥ ʯʝʨʝʟ ʦʢʥʦ ʚʳʙʨʦʩʘ ʚ ʩʪʚʦʣʴʥʫʶ ʢʦʨʦʙʢʫ ʟʘʚʘʣʴʮʦʚʘʥʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʦʡ 

ʚʧʝʨʝʜ (ɝɘ. ɜɔɝ. 6). 
5. ʅʘʧʨʘʚ ʪɹʝ ʨʫʞʴʝ ʚ ʙʝʟʦʧʘʩʥʫʶ ʩʪʦʨʦʥʫ  ʠ ʜʦʰʣʠʪʝ ʧʘʪʨʦʥ ʚ ʧʘʪʨʦʥʥʠʢ, ʥʘʞʘʚ ʥʘ ʢʥʦʧʢʫ 

ʦʩʚʦʙʦʞʜʝʥʠʷ ʟʘʪʚʦʨʘ, ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʫʶ ʥʘ ʣʝʚʦʡ ʩʪʦʨʦʥʝ ʩʪʚʦʣʴʥʦʡ ʢʦʨʦʙʢʠ 
 (ɝɘ. ɜɔɝ.7). 
6. ʅʘʜʘʚʣʠʚʘʷ ʥʘ  ʧʦʜʘʚʘʪʝʣʴ, ʚʩʪʘʚ ʪɹʝ ʧʘʪʨʦʥʳ ʚ ʤʘʛʘʟʠʥ ʜʦ ʠʭ ʬʠʢʩʘʮʠʠ ʚ ʤʘʛʘʟʠʥʝ 

ʩʪʦʧʦʨʦʤ ʧʘʪʨʦʥʦʚ (ɝɘ. ɜɔɝ.8). 
7. ʅʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʧʝʨʝʜ ʩʪʨʝʣʴʙʦʡ ʩʥʠʤʠʪʝ ʦʨʫʞʠʝ ʩ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʷ.

ȼȬȳȼɋȲȬȹȴȱ

1. ɼʣʷ ʨʘʟʨʷʞʘʥʠʷ ʦʨʫʞʠʷ ʦʪʚʝʜʠʪʝ ʟʘʪʚʦʨ ʠ ʠʟʚʣʝʢʠʪʝ ʧʘʪʨʦʥ ʠʟ ʧʘʪʨʦʥʥʠʢʘ.
2. ʇʝʨʝʚʝʨʥʠʪʝ ʨʫʞʴʝ ʧʦʜʘʚʘʪʝʣʝʤ ʚʚʝʨʭ.
3. ʅʘʜʘʚʠʪʝ ʥʘ ʧʦʜʘʚʘʪʝʣʴ (ɝɘ. ɜɔɝ.9). ʇʦʪʷʥʠʪʝ ʢʥʦʧʢʫ ʦʩʚʦʙʦʞʜʝʥʠʷ ʟʘʪʚʦʨʘ ʥʘʟʘʜ (ʩʤ. 

ʨʠʩ.10).ʇʘʪʨʦʥʳ ʙʫʜʫʪ ʧʦʜʘʚʘʪʴʩʷ ʠʟ ʤʘʛʘʟʠʥʘ (ɝɘ. ɜɔɝ.10).
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ȿȽȾȬȹȺȮȶȬ/ȽȸȱȹȬ ɃȺȶȺȮ

 ɺʅʀʄɸʅʀɽ: ʈʘʟʨʷʜʠʪʝ ʨʫʞʴʝ ʧʝʨʝʜ ʩʤʝʥʦʡ ʯʦʢʦʚ. ʆʩʪʘʚʴʪʝ ʟʘʪʚʦʨ ʦʪʢʨʳʪʳʤ ʠ 
ʫʙʝʜʠʪʝʩʴ, ʯʪʦ ʧʘʪʨʦʥʥʠʢ ʠ ʤʘʛʘʟʠʥ ʧʫʩʪʳ.

1. ʇʦʩʪʘʚ ʪɹʝ ʨʫʞʴʝ ʥʘ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴ. 
2. ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʢʣʶʯ ʜʣʷ ʯʦʢʘ ʚ ʩʪʚʦʣ.
3. ʆʪʚʝʨʥʠʪʝ ʯʦʢ ʧʨʦʪʠʚ ʯʘʩʦʚʦʡ ʩʪʨʝʣʢʠ ʠ ʚʳʥ ʪɹʝ ʝʛʦ ʠʟ ʩʪʚʦʣʘ.
4. ɺʳʙʝʨʠʪʝ ʧʦʜʭʦʜʷʱʠʡ ʯʦʢ ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʝʛʦ ʚ ʩʪʚʦʣ.
5. ɿʘʚʝʨʥʠʪʝ ʯʦʢ ʧʦ ʯʘʩʦʚʦʡ ʩʪʨʝʣʢʝ ʠ ʫʙʝʜʠʪʝʩʴ ʚ ʝʛʦ ʧʣʦʪʥʦʡ,  ʥʦ ʥʝ ʯʨʝʟʤʝʨʥʦʡ, ʟʘʪʷʞʢʝ. 

ʅʝʙʦʣʴʰʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʩʤʘʟʢʠ ʥʘ ʨʝʟʴʙʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʜʣʷ ʣʝʛʢʦʡ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʠ ʩʥʷʪʠʷ 
ʯʦʢʦʚ.

6. ʇʨʠ ʦʪʢʨʳʪʦʤ ʟʘʪʚʦʨʝ ʠ ʧʫʩʪʦʤ ʧʘʪʨʦʥʥʠʢʝ ʠ ʤʘʛʘʟʠʥʝ ʧʨʦʚʝʨ ʪɹʝ ʧʣʦʪʥʦʩʪʴ ʟʘʪʷʞʢʠ 
ʯʦʢʘ.

ʅʀʂʆɻɼɸ ʅɽ ʉʊʈɽʃʗʁʊɽ ɹɽɿ ɺɺɽʈʅʋʊʆɻʆ ʏʆʂɸ!

ȼȬȳȭȺȼȶȬ ȼȿȲɈɋ

1. ʇʦʩʪʘʚ ʪɹʝ ʨʫʞʴʝ ʥʘ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴ ʠ ʫʙʝʜʠʪʝʩʴ ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʦʥʦ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʨʘʟʨʷʞʝʥʦ.
2. ɿʘʢʨʦʡʪʝ ʟʘʪʚʦʨ, ʦʪʚʝʨʥʠʪʝ ʟʘʧʦʨʥʫʶ ʛʘʡʢʫ ʩʪʚʦʣʘ, ʩʥʠʤʠʪʝ ʮʝʚʴʝ ʠ ʩʪʚʦʣ (ɝɘ. ɜɔɝ.11a). 

ʉʥʠʤʠʪʝ ʛʘʟʦʚʳʡ ʧʦʨʰʝʥʴ (ɝɘ. ɜɔɝ.11b-12).
3.  ʀʩʧʦʣʴʟʫʷ ʜʦʥʮʝ ʩʪʨʝʣʷʥʦʡ ʛʠʣʴʟʳ, ʦʩʪʦʨʦʞʥʦ ʥʘʜʘʚʠʪʝ  ʥʘ ʨʫʯʢʫ ʚʟʚʦʜʘ ʠ ʠʟʚʣʝʢʠʪʝ ʝʝ 

(ɝɘ. ɜɔɝ13). ʉʥʠʤʠʪʝ ʟʘʪʚʦʨ, ʪʦʣʢʘʪʝʣʴ ʟʘʪʚʦʨʘ ʠ ʚʦʟʚʨʘʪʥʫʶ ʧʨʫʞʠʥʫ (ɝɘ. ɜɔɝ. 14-
15).

4. ʀʩʧʦʣʴʟʫʷ ʚʳʢʦʣʦʪʢʫ, ʫʜʘʣʠʪʝ ʜʚʝ ʰʧʠʣʴʢʠ ʬʠʢʩʘʮʠʠ  ʫʜʘʨʥʦ-ʩʧʫʩʢʦʚʦʛʦ  ʤʝʭʘʥʠʟʤʘ  
(ɝɘ. ɜɔɝ. 16). ɿʘʪʝʤ, ʧʦʪʷʥʫʚ ʚʥʠʟ ʟʘ ʩʧʫʩʢʦʚʫʶ ʩʢʦʙʫ, ʚʳʪʘʱʠʪʝ  ʫʜʘʨʥʦ-ʩʧʫʩʢʦʚʦʡ  
ʤʝʭʘʥʠʟʤ (ɝɘ. ɜɔɝ.17).  

ȿɁȺȰ ȳȬ ȼȿȲɈȱȸ

ɺʩʝ ʤʝʪʘʣʣʠʯʝʩʢʠʝ ʯʘʩʪʠ ʦʙʨʘʙʦʪʘʥʳ ʩʤʘʟʢʦʡ ʥʘ ʟʘʚʦʜʝ. ʇʝʨʝʜ ʥʘʯʘʣʦʤ ʩʪʨʝʣʴʙʳ ʩʪʚʦʣ, 
ʧʘʪʨʦʥʥʠʢ ʠ ʟʘʪʚʦʨ  ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʪʱʘʪʝʣʴʥʦ ʧʨʦʯʠʩʪʠʪʴ ʠ ʧʨʦʪʝʨʝʪʴ ʥʘʩʫʭʦ. 
ʇʦʩʣʝ ʩʪʨʝʣʴʙʳ ʩʪʚʦʣ ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʪʴ ʚʳʯʠʱʝʥ ʜʣʷ ʪʦʛʦ, ʯʪʦʙʳ ʠʟʙʝʞʘʪʴ ʝʛʦ ʢʦʨʨʦʟʠʠ.
ɿʘʪʚʦʨ ʠ ʛʘʟʦʦʪʚʦʜʥʳʡ ʤʝʭʘʥʠʟʤ ʪʘʢʞʝ ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʪʴ ʧʦʯʠʱʝʥ ʠ ʩʤʘʟʘʥ. ɼʣʷ ʫʭʦʜʘ ʟʘ 
ʨʫʞʴʝʤ  ʠʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ ʤʘʩʣʦ ʪʦʣʴʢʦ ʚʳʩʦʢʦʛʦ ʢʘʯʝʩʪʚʘ. ʅʝ ʠʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ ʯʨʝʟʤʝʨʥʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 
ʤʘʩʣʘ, ʪ.ʢ. ʠʟʣʠʰʢʠ ʤʘʩʣʘ ʤʦʛʫʪ ʧʦʚʨʝʜʠʪʴ ʜʝʨʝʚʷʥʥʳʝ ʜʝʪʘʣʠ ʨʫʞʴʷ ʠ ʷʚʠʪʴʩʷ ʧʨʠʯʠʥʦʡ 
ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʷ ʥʝʩʛʦʨʝʚʰʠʭ ʯʘʩʪʠʮ ʧʦʨʦʭʘ, ʯʪʦ ʚ ʩʚʦʶ ʦʯʝʨʝʜʴ ʤʦʞʝʪ ʧʦʤʝʰʘʪʴ ʥʦʨʤʘʣʴʥʦʤʫ 
ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʶ ʤʝʭʘʥʠʟʤʦʚ ʨʫʞʴʷ. ɺʨʝʤʷ ʦʪ ʚʨʝʤʝʥʠ ʥʘʥʦʩʠʪʝ ʥʝʙʦʣʴʰʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 
ʤʘʩʣʘ ʥʘ ʤʝʭʘʥʠʟʤ ʠ ʚʥʝʰʥʠʝ ʤʝʪʘʣʣʠʯʝʩʢʠʝ ʯʘʩʪʠ ʨʫʞʴʷ ʚʦ ʠʟʙʝʞʘʥʠʝ ʢʦʨʨʦʟʠʠ ʠ ʩ ʮʝʣʴʶ 
ʧʦʜʜʝʨʞʘʥʠʷ ʙʝʟʦʪʢʘʟʥʦʩʪʠ ʨʘʙʦʪʳ ʨʫʞʴʷ. ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʤʘʩʣʦ Fabarm.

ȽȭȺȼȶȬ  ȼȿȲɈɋ

1. ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʚʦʟʚʨʘʪʥʫʶ ʧʨʫʞʠʥʫ ʥʘ ʧʦʜʩʪʚʦʣʴʥʳʡ ʤʘʛʘʟʠʥ. 
2. ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʟʘʪʚʦʨ ʚ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʩ ʪʦʣʢʘʪʝʣʝʤ ʟʘʪʚʦʨʘ (ɝɘ. ɜɔɝ. 18).
3. ʅʘʧʨʘʚ ʪɹʝ ʟʘʪʚʦʨ ʩ ʪʦʣʢʘʪʝʣʝʤ ʚ ʩʪʚʦʣʴʥʫʶ ʢʦʨʦʙʢʫ ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʨʫʯʢʫ ʚʟʚʦʜʘ 
 (ɝɘ. ɜɔɝ.19).
4.   ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʫʜʘʨʥʦ-ʩʧʫʩʢʦʚʦʡ  ʤʝʭʘʥʠʟʤ, ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʦ ʚʟʚʝʜʷ ʢʫʨʦʢ, ʠ ʟʘʬʠʢʩʠʨʫʡʪʝ 

ʝʛʦ ʜʚʫʤʷ ʰʧʠʣʴʢʘʤʠ  (ɝɘ. ɜɔɝ.20).  
5. ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʛʘʟʦʚʳʡ ʧʦʨʰʝʥʴ, ʩʪʚʦʣ, ʮʝʚʴʝ ʠ ʟʘʚʝʨʥʠʪʝ ʟʘʧʦʨʥʫʶ ʛʘʡʢʫ ʩʪʚʦʣʘ 
 (ɝɘ. ɜɔɝ. 21).
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ȼȱȯȿȷȴȼȺȮȶȬ ȻȴȾɃȬ ȻȼȴȶȷȬȰȬ ȼȿȲɈɋ

ʇʦʣʫʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʨʫʞʴʷ ʌʘʙʘʨʤ ʧʦʟʚʦʣʷʶʪ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʪʴ ʧʠʪʯ ʧʨʠʢʣʘʜʘ ʨʫʞʴʷ 
ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʭ ʚʩʪʘʚʦʢ ʤʝʞʜʫ ʩʪʚʦʣʴʥʦʡ ʢʦʨʦʙʢʦʡ ʠ ʧʨʠʢʣʘʜʦʤ. 
ʇʠʪʯ ʠʟʤʝʥʷʝʪʩʷ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ +/- 5ʤʤ. ʇʨʠ ʫʩʪʘʥʦʚʢʝ 2-ʭ ʚʩʪʘʚʦʢ ʜʠʘʧʘʟʦʥ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ +/-10ʤʤ .

 

ȶȴȹȱȾȴɃȱȽȶȴȵ ȰȱȸȻɀȱȼ ȺȾȰȬɃȴ

ɺ ʧʦʣʫʘʚʪʦʤʘʪʘʭ ʌʘʙʘʨʤ  ʚʦʟʤʦʞʥʘ ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ ʢʠʥʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʜʝʤʧʬʝʨʦʚ ʦʪʜʘʯʠ. 
ɼʝʤʧʬʝʨ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʶʪʩʷ ʣʠʙʦ ʚʤʝʩʪʦ ʟʘʧʦʨʥʦʡ ʛʘʡʢʠ ʩʪʚʦʣʘ, ʣʠʙʦ ʥʘ ʰʪʦʢ 
ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʧʨʠʢʣʘʜʘ, ʧʦʩʣʝ ʩʥʷʪʠʷ ʟʘʪʳʣʴʥʠʢʘ.
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