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Teil 1 : 

MG 151 und MG 151/20 



I . V e r w e n d u n g s z w e c k u n d K e n n z e i c h n u n g 

Die Beschre ibung und Wi rkungswe ise sowie Bed ienung und 

War tung des MG 151 gi l t auch für das MG 151/20 sowohl fü r mecha­

nische als auch für e lekt r ische Zündung . Das MG 151 wi rd zum 

MG 151/20 led ig l ich durch Auswechse ln des 15-mm-Laufes gegen 

einen 20-mm-Lauf. 

Das MG 151 ist ein vo l lautomat ischer Rückstoßlader mit starr 

verr iegel tem Verschluß. Es d ient zur Bewaf fnung von Flugzeugen 

und w i rd starr und bewegl ich e ingebaut . Die Pat ronenzuführung 

erfolgt en tweder von l inks oder von rechts mi t dem zerfa l lenden 

oder n icht zer fa l lenden Gurt 151. 

Das MG 151 besitzt eine e lekt r ische Durch ladee in r i ch tung (ED 

151 B) und eine elektr ische Abzugse in r i ch tung (EA 151/1). Das Durch­

laden er fo lgt se lbst tät ig , j edoch nur bei N ich tbe tä t igung der elek­

t r ischen Abzugse in r i ch tung . Zum selbst tät igen Durch laden sowie 

Abz iehen muß das MG 151 an die elektr ische Fernbedienungs­

anlage fü r MG 151 angesch lossen sein. Durch laden und Abz iehen 

von Hand ist mög l ich . 

Die Z ü n d u n g der Patrone er fo lgt entweder mechan isch durch 

Schlagbolzen oder e lektr isch durch Zünds t rom. Bei e lektr ischer 

Zündung w i rd der Zündst romkre is fü r ungesteuertes Schießen vom 

Schloß, fü r gesteuertes Sch ießen zusätz l ich von e inem Geber ge­

schlossen. 

Das MG 151 fü r mechan ische Z ü n d u n g wi rd zum MG 151 für elek­

t r ische Z ü n d u n g durch Auswechse ln des Schlosses für mechan ische 

Z ü n d u n g (Schloß MZ) gegen ein Schloß für elektr ische Z ü n d u n g 

(Schloß EZ) und A n b r i n g u n g der V E Z 1 5 1 A (Verb indungs le i tung 

f ü r e lekt r ische Zündung) am Waf fengehäuse zum Ansch luß an 

eine Zünds t romque l le . 

A c h t u n g ! Mun i t i on für e lekt r ische Z ü n d u n g kann nur e lektr isch 

mit Zünds t i f t (a lso n icht m e c h a n i s c h durch Sch lagbo lzen) ; 

Mun i t ion für mechan i sche Z ü n d u n g kann nur durch Sch lagbo lzen 

gezündet w e r d e n ! 






