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P rrast

Brandt

Die HDv 215/11 — LDv 215/11 — MDv 691/1 ,, Die Ausbildung mit
dem Maschinengewehr 1%, Ausgabe Dezember 1963, und die Anwei-
sung fiir die Ausbildung Nr. 80 ,Schiefien mit Ubungspatrone
7,62 mm x 51 DM18 mit Gewehr G3 und Ubungsverschluss sowie
mit Maschinengewehr und Ubungsgerit MG, 2. Ausgabe vom
8. Mai 1974, treten hiermit aufler Kraft.
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Vorbemerkung

1. Diese Dienstvorschrift beschreibt das Maschinengewehr MG3.
Im Rahmen der Ausbildung an Waffen und Gerat aller Truppen soll
der Soldat lernen, das MG funktions- und unfallsicher zu handha-
ben, zu pflegen und einsatzféhig zu halten.

Die Handhabung ist drillm#Big zu tiben; auf das Erkennen und Be-
seitigen von Stérungen ist besonderer Wert zu legen. Auf die vor-
schriftsmaBige Handhabung der Waffe ist auch im Gefechtsdienst
aller Truppen stédndig zu achfen.

2. Eine Ubersicht iiber die Dienstvorschriften, auf die in der
ZDv 3/14 verwiesen wird, enthélt Anlage 1.

3. Alle in dieser Dienstvorschrift beschriebenen Tatigkeiten bei
der Handhabung und Bedienung des Maschinengewehrs gelten fiir
Rechtsschiitzen. Wo erforderlich, verfahren Linksschiitzen sinnge-
m#B umgekehrt. Die Bezeichnungen ,rechts®, ,links", ,vorn“ und
,hinten® im Text beziehen sich stets auf das Maschinengewehr in
Schussrichtung.

4. Das Kap 6, III. beschreibt zwei Typen ,,Aushildungsgerat-MG
fiir Ubungspatronen 7,62 mm x 51.“ Beide Ausbildungsgerite wer-
den iiber einige Jahre in Gebrauch sein.

5. Textteile, die nur fiir den Ausbilder von Bedeutung sind, tragen
den Vermerk , Hinweis fur den Ausbilder®.

6. Diese Dienstvorschrift wurde vor der Rechtschreibreform her-
ausgegeben. Ab 01.01.2000 sind Dienstvorschriften und Anderun-
gen gemil BMVg - F S IV 1 vom 03.08.1999 nach den Regeln der
neuen amtlichen Rechtschreibung zu bearbeiten. Aufgrund des
blattweisen Austausches bei Anderungen wird der gesamte Text
dieser Seiten nach der neuen Rechtschreibung tiberarbeitet.

7. Anderungsvorschlige zu dieser Dienstvorschrift sind zu richten
an:

Streitkrafteamt
—Abt IV 3 -

Bw 529

Postfach 20 50 03

53170 Bonn.
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Kapitel 1
Allgemeines

- 1. Bezeichnung

191. Das Maschinengewehr (MG) ist eine offene, vollautomatische
Waife, mit der Feuersttfe geschossen werden. Das MG ist ein
yRiickstoB3lader”, das Zufiihren und Laden der Patrone 7,62 mm x
51 sowie das Ausziehen und Auswerfen der Patronenhiilsen erfolgt
durch den beim Schull auftretenden RiickstoBimpuls. Im Zustand
»Geladen” ist keine Patrone im Patronenlager; der VerschluB steht
in seiner hinteren Stellung und wird vom Abzugshebel gehalten.

102, Die Patronen werden mit dem Patronengurt DM10 oder mit
einem Zerfallgurt aus Gurtgliedern DM60 oder anderen NATO-
standardisierten Gurtgliedern von links zugefiihrt. Die erste Patro-
ne liegt so iiber der VerschluBbahn, dafl sie beim Vorlauf des Ver-
schlusses von der AusstoBBernase des VerschluBkopfes in das Patro-
nenlager eingefiihrt wird.

103. Die vollstindige Bezeichnung der Waffe lautet:
Maschinengewehr MG3, Kaliber 7,62 mm x 51.
Das MG3 ist eine Weiterentwicklung des MG1.

II. Arten und Verwendungsmoglichkeiten

104. Je nach Ausfilhrung der Waffe sind zu unterscheiden:

— MG3 auf Zweibein,

- MG3A1 auf gepanzerten Fahrzeugen

— achsparalleles oder fernbedientes MG mit zusatzlichem Kugel-
ring zum Riucksto3verstarker.

Das MG auf gepanzerten Fahrzeugen unterscheidet sich vom MG
auf Zweibein dadurch, dal es

~ ohne Zweibein, Trageriemen und Schulterstiitze,

— mit zusitzlichem Kugelring zum Riickstofiverstiarker und

~ mit einer Schutzkappe fiir das Bodenstuck anstelle der Schulter-
stitze

verwendet wird.
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105.

a) Im Feuerkampf gegen Erd- und Flugziele verwendet die Truppe
das MG je nach Ausristung, Lage und Auftrag als

— MG auf Zweibein (Bild 101},

— MG auf Feldlafette (Bild 102),

-~ MG auf Fliegerdreibein (Bild 103),

— achsparalleles und als fernbedientes MG in oder auf gepanzerten
Fahrzeugen (Bild 104),

- MG auf Zwillingssockellafettel!).

b) Das Maschmengewehr auf Zweibein oder auf Fliegerdreibein
bedient ein Schiitze.

Ein zweiter Soldat tragt Munition, Ersatzrohr und ggf. das Flieger-
dreibein und unterstitzt den Maschmengewehr_schutzen

_ beim Herrichten der Stellung,
~ durch Zureichen von Munition bzw. Ersatzrohr und
— beim Beseitigen von Stdrungen.

Belm Maschinengewehr auf Feldlafette arbeiten der MG- Schutze
und der Lafettenschiitze zusammen.

Bild 101

Maschinengewehr auf Zweibein

1y In der TSK Luftwaffe (LDv 505/3 VS-NID ,Die Auébildung an der Fliegerah-
wehrzwillingssockellafette, am Fliegerdreibein, an der Drehringlafette und an der
Brehstiitze fiir M)
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Bild 102

Maschineng’éwéhr auf Feldlafette

Bild 103

Maschinengewehr auf Fliegerdreibein
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Bild 104

Achsparalleles und fernbedientes Maschinengewehr
in oder auf gepanzerten Fahrzeugen

HI. Technische Daten

106.
—~ . Mafle
+ Kaliber ... v e 7,62 mmm
+ Linge des MG mit Schulterstiitze ............ 1225 mm
+ Lange des MG ohne Schulterstiitze .......... 1075 mm
+ Liange des Rohres.........c..cooveiiiniiiiii 565 mm
— - Gewichte __
+ MG mit Zweibein, Trageriemen
und Schulterstiitze ......cocccovveciriirinennnnn, 11,5 kg
+ MG mit Rugelring und '
Schulterkappe e ecoererececereeeece s 10,2 kg
+ RONT i, 1,8 kg
— Leistungen .
+ Gasdruck ..o ca. 3300 bar
+ Anfangsgeschwindigkeit (V) .cooocviinnnennnn. 820 m/s
+ Feuergeschwindigkeit .......ccccocvvviiiivinnnanen. ca. 1200 Schull/min
+ Grofite Schullweite vviiieinrceniiiinnn, ca. 3750 m
+ Kampfentfernung auf Zweibein .............. bis 600 m
+ Kampfentfernung auf Feldlafette
und Fla-Erdziellafette........co. bis 1200 m
+ Kampfentfernung gegen Flugziele .......... bis 600 m.

Das Rohr ist zu wechseln, wenn 150 Gefechtspatronen oder 100
Ubungs- oder Manéverpatronen verschossen wurden, ohne dalB das
Rohr durch langere Unterbrechungen zwischenzeitlich auf Hand-
wéarme abkiihlen konnte.

Ein heiBgeschossenes Rohr darf erst wieder verwendet werden,
wenn es auf Handwirme abgekiihlt ist. Handwarme bedeutet, dafl
die ungeschiitzte Hand das Rohr 30 Sekunden fest umfassen kann.,
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Kapitel 2

Geriitbeschreibung

I. Baugruppen

201. DieBaugruppeniibersicht (Bild 201) zeigt die Baugruppen des MG3:

— Gehiuse mit Rohrwechselklappe
und Visiereinrichtung,

— RiickstofBverstirker,

— Rohrfiihrungshiilse,

— Rohr,

— Verschluf,

— SchlieBfeder,

_— Bodenstiick,

— Schulterstiitze,

— Spannschieber,

— Gurtzufithrer (Deckel mit
Zufihreroberteil, Zufiihrerunterteil),

— Griffstiick. _

Bild 201

RicksioBverstirket

Schultersiiltze

- Baugruppeniibersicht
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202. Das Gehiause (Bild 202) nimmt alle Baugruppen und Anbauteile auf.
In ihm lagern Rohr, Rohrfiihrungshiilse, VerschluB, Schliefeder und Bo-
denstiick,

Bild 202

Soerre des Rick-

stoflverstiirkers .- Vasiereir@hlung

' F&hmnﬁs-

buchse o . Bodensmck-
Tragetiemen - Staubschulz- . - sperre
betestigung deckel - . : Griflstuck
' . yorderes hinteres - - -
Zweibelnaufnahmen ~ . Lafeltenloger . .-

Gehianse

Am vorderen Teil des Gehéuses ist die Fliihrungsbuchse angeschweilit. Sie
ist mit einem AuBengewinde zur Aufnahme des Riickstoverstarkers, des
Manoverpatronengersts oder des Ubungsriickstofiverstirkers-MG verse-

hen. In ihre Bohrung sind vier Nuten eingearbeitet, in denen die Rohrfiih-
rungshiilse lagert und gefiihrt wird.

Hinter der angeschweilliten Fiihrungsbuchse, auf der Oberseite des Gehiu-
ses, sind das klappbare Korn und die federnd gelagerte Sperxre des Riick-
stofiverstirkers befestigt.

Der Durchbruch an der rechten Seite des Gehéuses erlaubt den Ein- und
Ausbau des Rohres mit Hilfe der Rohrwechselklappe. Die iibrigen Durch-
briche im Vorderteil dienen zur Kiihlung des Rohres. Indie Aufnahmen an
der Unterseite des Gehéduses kann das Zweibein fiir Vorder- oder Mittel-
unterstiitzung eingesetzt werden. Die hintere Zweibeinaufnahme dient
aullerdem zum Aufsetzen des MG auf Fliegerabwehrlafetten. An die Tra-
geriemenbefestigung zwischen den beiden Zweibeinaufnahmen wird der
Trageriemen eingehakt. Hinter der Zweibeinaufnahme fiir Mittelunter-
stiitzung ist das Lagerstiick als vorderes Lafettenlager befestigt.

An derrechten Seite des Geh&uses ist die Rohrwechselklappe schwenkbar
angesetzt. Sie fiihrt das Rohr beim Ein- und Ausbau.

Auf der Oberseite des Gehduses befindet sich die Visiereinrichtung.

Das Kurvenstiick verbindet den vorderen und den hinteren Teil des MG-
Gehiduses. Es fiihrt das Rohr entlang seiner Lingsachse. Die Entriege-
lungskurven bewirken beim Riicklauf die Trennung des Verschlusses vom
Rohr. Der obere Teil des Kurvenstiicks nimmt Zufiithrerunterteil und Dek-
kel auf.

Im hinteren Teil des Gehduses befinden sich die beiden Gleitschienen fiir
den Verschlufl und der Rohrvorholer. Unten ist das Griffstiick angebracht.
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Vor dem Griffstiick ist eine Aussparung fiir den Hiilsenauswurt, die durch
den Staubschutzdeckel abgedeckt wird.

Ein Durchbruch an der rechten Seite dient zum Einsetzen des Spann-
schiebers. Durch den Durchbrich an der oberen Seite des MG-Gehéuses
ragt der Transportbolzen, der die VerschluBlbewegung auf den Transport-
hebel Gibertragt.

Anderunteren Seite des Gehiuses befindet sich hinter dem Griffstiick der

Lagerbolzen (hinteres Lafettenlager). Am Ende des Gehduses ist unten die
Bodenstiicksperre angebracht. :

203. Der Rﬁckstoﬁverstﬁrker (Bild 203) ist auf das Gewinde der
Fuahrungsbuchse aufgeschraubt und durch die Riuckstofiverstarker-
Sperre gegen unbeabsichtigtes Lisen gesichert. In das vordere Ende
sind zwei Aussparungen eingearbeitet, die Werkzeug zum Lésen fest-
sitzender Rickstofverstarker aufnehmen kénnen.

Bei Verwendung der Wafte als achsparalleles oder fernbedientes MG wird
der RiickstoBverstirker gemeinsam mit dem Kugelring (Bild 203) aufge-
schraubt. Der Kugelring verhindert das Eindringen der Pulvergase in den
Kampiraum.

Der Kugelring ist mit seiner hinteren Offnung so auf die Fuhrungsbuchse
mit Gewinde aufgeschoben, daB sein Wanddurchbruch unter der Sperre
zum RiickstoBverstirker sitzt. Der aufgeschraubte RiickstoBverstirker
hilt den Kugelring fest. Durch den Wanddurchbruch greift die Sperre in
die Nuten des RiickstoBverstirkers ein und sichert dadurch beide Teile.
Der Raketenjagdpanzer 2, der Bergepanzer Standard und der Pionierpan-
zer haben fiir das Bug-MG eine Kugel—MG Lafette Sie ermdglicht das
Richten iiber die Winkelspiegel.

Weitere Angaben sind der TDv 1005/ 010- 12 ,,MG- Lafetten fur deutsche
gepanzerte Keftenfahrzeuge' zu entnehmen. . o . _

Bild 203

. Rﬁckétoﬁberstﬁrké_r und Kugé]ring
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Bild 204
bleibt frei

204. An der Rohrfiihrungshiilse (Bild 205) sind vier Warzen angebracht.
Diese gewéhrleisten zusammen mit den Nuten in der Fiihrungsbuchse, dafl
die Rohrfiihrungshiilse nur in der richtigen Lage eingesetzt wird. Sie dient
zur Lagerung und Fithrung des vorderen Teils des Rohres.

Bild 205

Rohrfithrungshiilse

205. Das Rohr (Bild 206) besteht aus dem gezogenen Teil einschlieBlich
Patronenlager und dem aufgeschraubten Verriegelungsstiick. Das Rohr
kann in zwei Lagen, jeweils um 180° gedreht, in das MG-Gehiuse einge-
legt werden. Bei richtig justiertem MG hat dies keinen Einfluf} auf die
Treffgenauigkeit.

Bild 206

Rohr

Die kurvenférmigen Nuten des Verriegelungsstiickes leiten gegen Ende
des Verschlufivorlaufs die Verriegelungsrollen im Verschlu8kopf nach au-
fen. Dabei wird das Rohr mit dem Verschluf starr verriegelt.




ZDv 3/14 206/1

Zurzeit sind vier Rohrtypen im Gebrauch (Bild 207):

- Das Rohr aus Rohrstahl 11) mit 4 Ziigen und Feldern.

- Das Rohr mit konisch-hartverchromter Bohrung. Dieses Rohr
tragt das Zeichen Cr auf dem hinteren Drittel und hat gleichfalls
vier Ziige und Felder, jedoch eine hthere Lebensdauer.

— Das Polygonrohr 2 ohne Ziige und Felder, tragt das Zeichen
[P], sein Profil ist nicht mehr rund, sondern hat eine dem Qua-
drat angeniherte Form, die sich w1e eine Spirale durch das Rohr
zieht.

— Das Polygonrohr mit komsch-hartverchromter Bohrung, tragt

- die Zeichen [P} Cr, dieses Rohr hat die hochste Lebensdauer.

Bild 207

2

Rohr mi.t Ziigen und Feldern 1)
und Polygonrohr (2)

~ 206. Der Verschluss stoft die Patrone aus dem Patronengurt,
fiihrt sie in das Patronenlager ein, verriegelt das Rohr, ziindet die
Patrone, zieht und wirft die Patronenhiilse aus und betétigt den
Transporthebel.

Der Verschluss besteht aus dem Verschlusskopf dem Verschlussge—
hiuse und den Einzelteilen (Bild 208).

1) Die Rohrausschussmafie des Rohrs aus Rohrstahl 1 sind vierteljghrlich bzw. nach je-
dem groferen Schieivorhaben {ca. 1 000 Schuss) zu liberpriifen.
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Bild 208

EF;EIQ:':‘ungs ’ '. Versch.[uﬁkopr. :

:'ﬂ:usslonér—ﬂ B
Congse M Schlcgbolzenl o

Auswerfar

. - )
. Auszieher. _ vchiagholzenholter
krafle - ' '

Auswerferstange Verschiufisperre

Transport-
botzen

Auswerfer-
?  buchse

Verschiullgehtuse

Verschluss

Im Verschlusskopf ist auf der unteren Seite der Auszicher, links
und rechts je eine Verriegelungsrolle und im Innern der Schlaghol-
zenhalter mit Schlagbolzen sowie {iber dem Schlagbolzenhalter der
Auswerfer eingesetzt. Die stegférmige Erhohung auf dem Ver-
schlusskopf ist die AusstoBlernase.

Das Verschlussgehiuse nimmt die Verschlusssperre, die Auswerfer-
stange, die Auswerferbuchse und den federnd gelagerten Transport-
bolzen auf. .

Die Vexschlusssperre dient beim Schiellen als Riickprallsicherung
fiir den Schlagbolzenhalter. Sie verhindert eine vorzeitige Entriege-
lung des Verschlusses und damit das Heraustreten brennender Gase
nach hinten.

An der Unterseite des Verschlussgehauses sind drei Nocken ange—
bracht:

— Am vorderen Nocken greift beim Zuriickziehen des Verschlusses
die Nase des Spannschiebers an.

— Am mittleren Nocken hélt bei nicht betédtigtem Abzug der Ab-
zugshebel den Verschluss in seiner hinteren Stellung; beim Riick-
lauf 8ffnet dieser Nocken des Staubschutzdeckel am Gehause.

— Der hintere Nocken driickt den Ausriicker (im Griffstiick) zurtick.

Bild 209 und Bild 210
bleiben frei
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207. Die Schliefifeder (Bild 211) liegt im Geh#use zwischen dem Ver-
schluB und dem Bodenstiick; sie ist auf die Pufferfeder am Bodenstiick
aufgeschoben. Zum ersten Schuff und bei den nachfolgenden Schiissen ei-
nes FeuerstoBes bringt sie den Verschlufl nach vorn.

208. Das Bodenstiick (Bild 211) schlieBt das Geh#use nach hinten ab. Die
Pufferfeder bremst den zuriicklaufenden VerschluBl ab. Der hintere Teil
des Bodenstiicks nimmt die Schulterstiitze auf.

Das Bodenstiick wird von hinten in das Geh&use eingesetzt. Eine Sperre
‘am Gehiuse verhindert unbeabsichtigtes Losen (Nr 202).

Bild 211

SchlieBfeder, Bodenstiick, Schulterstiitze

209. Die Schulterstiitze (Bild 211) wird auf das Bodenstiick aufgesteckt,
durch eine Drehung um 45° nach rechts verriegelt und durch eine Sperre
gesichert. _

210. Der Spannschieber (Bild 212) dient zum Zuriickzichen und Span-
nen. Er hat einen schwenkbaren Spanngriff mit Sperrkiinke, einen
Spannhebel sowie eine Spannschiene, die am hinteren Gehéduseteil rechts
" unten in Nuten gefiihrt wird. Die Sperrklinke hilt den Spannschieber in
vorderer Stellung.

Bild 212 -

Spannschieber
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211. Der Gurtzafiihrer besteht aus dem Deckel, dem Zufithrerunterteil
und den dazugehorenden Teilen. Deckel und Zufithrerunterteil sind am
oberen Teil des Kurvenstiicks mit dem Deckelbolzen aufklappbar gela-
gert. '

212. Am Deckel ist eine Lamellenbremse in das Deckelauge einge-
setzt (Bild 213). Sie halt den Deckel in jeder Lage. Der MG-Schiitze
braucht ihn nicht mit der Hand festzuhalten.

Der MG-Schiitze 6ffnet und schlieBt den Deckel, indem er den Deckelrie-
gel in Schufirichtung driickt.

Bild 213

Deckelrieget

Lametienbremse

Deckel

Im Deckel sind Transporthebel, Verbindungshebel und Gurtschieber ge-
lagert (Bild 214). Sie werden durch den vor- und zuriicklaufenden Trans-
portbolzen des Verschlusses bewegt und transportieren den Patronengurt.

Der Gurtschieber bildet aus dem Gurtschieberhebel und dem inneren und

‘duBeren Gurtschieber das Zufiihreroberteil. Der doppelarmige Gurt-
schieberhebel ist auf einem Bolzen im Deckel schwenkbar gelagert. Uber
eine Rolle greift er in die vordere Gabel des Verbindungshebels (im Bild
nicht sichtbar, da durch Gurtschieber verdeckt). Je ein Bolzen verbindet
den inneren und die duBleren Gurtschieber mit dem Gurtschieberhebel.
Beim Schwenken des Gurtschieberhebels bewegen sie sich gegenldufig
nach links und nachrechts. An den Gurtschiebern sind die Zubringerhebel
federnd gelagert (Nr 242).
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Bild 214

Gurtschieber '

Lametien- - _ . .
bremse : Verbindungshebel Deckelriegel

| Druckplatte -~ Transporthebel

Deckel mit Transporthebel, Verbindungshebel und
Gurtschieber

Die tedernde Druckplatte driickt die jeweils vorderste Patrone so in den
Zufiihrerschlitz im Zufiihrerunterteil, daB der vorlaufende Verschluf die
Patrone aus dem Patronengurt nach vorne unten in das Patronenlager des
Rohres einfiihren kann.

213. Das Zufuhrerunterteil (Bild 215) fiihrt den Patronengurt. Auf
der Oberseite befindet sich rechts ein Patronenanschlag mit einem
nach hinten abgewinkelten Fihrungsblech. Dieses Blech verhindert,
daB leere Gurtglieder von Zerfallgurten in den Zufihrerschlitz des
Zufihrerunterteils zuriickgleiten. Die gleiche Aufgabe erfiillt beim
Patronengurt DM10 die Haltenase an der rechten Seite des Zufiihrer-
unterteils, in die sich die leeren Gurtglieder einhaken. Der federnd
gelagerte Gurthaltehebel verhindert das Zuriickgleiten des Gurts.
Die linke Seite des Zufuhrerunterteils ist als Aufnahme fir eine
Gurttrommel bzw. einen Patronenkasten DM 40004 ausgearbeitet.

Bild 215
" Fizhrungsblech

. /H u!tgmse_

Gurthaltehebel
Schufirichtung 8

é,__..._—_«-

Aufnahme fiir Patronenkasten DM40 004 und Guritromme!

Zufithrerunterteil
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Bild 216
bleibt frei

214. Das Griffstiick mit Abzugseinrichtung und Sicherung (Bild 217)ist
an der Unterseite des hinteren Gehéuseteils angebracht. Es ist vorn in ei-
nen Durchbruch des Gehéuses eingeschoben und hinten durch einen Bol-
zen befestigt. An den Seiten des Griffstiicks sind die beiden Griffschalen
angeschraubt. Eine Bohrung unten am Griffstiick dient zur Befestigung
des Trageriemens.
Blld 217

- Austlicker

N Abzugshebel

: SIcherungsschieber

. Grllfschule

Buh_rung_

Griffstiick
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Die Abzugseinrichtung faingt den VerschluB und gibt ihn frei. Nach Ziehen
des Abzugs gleitet der VerschluB nach vorn. Das MG schiefit, solange der
Abzug zuriickgezogen bleibt.

Die Sicherung verhindert mit dem Sicherungsschieber bei Stellung S (Si-
cher), daB der Abzugshebel nach unten schwenken kann und der Ver-
schiull nach vorn gleitet. ' '

215. Die Visiereinrichtung besteht aus dem Kornhalter mit Korn, dem
Visier und dem Fliegerabwehrvisier. :

216. Der Kornhalter ist am Gehiuse klappbar gelagert und kann in senk-
rechter oder waagerechter (abgeklappter) Stellung gehalten werden. In
die Spitze des Kornhalters ist das Korn eingeschoben. In die Riickseiten
des Kornhalters und des Korns ist je eine Marke eingeschlagen. Diese bei-
den Marken miissen sich decken. Sind sie seitlich verstellt, ist die Waffe
dejustiert.

217. Das Visier ist im Visierlager gelagert und mit einem Bolzen befe-
stigt. Das Visierlager ist auf dem MG-Gehéuse festgenietet. Je eine Ent-
fernungseinteilung ist oben und unten in die Visierklappe eingraviert und
mit Farbe ausgelegt. Die untere Skala wird nach Hochklappen der Visier-
klappe benutzt, um die Entfernung im Anschlag einzustellen. Am hinteren
Ende der Visierklappe ist der Kirnmenhebel klappbar befestigt.

218. Das Fliegerabwehrvisier (Bild 218) besteht aus der Grundplatte mit
Schutzdeckel und der Visierscheibe. Die in der Grundplatte gelagerte
Druckfeder hiilt die Visierscheibe in der hoch- bzw. abgeklappten Stel-

lung fest. Bild 218

Visierscheibe - :

- Druckfeder - '

~ Schutzdeckel

Fliegerabwehrvisier, von vorn oben gesehen
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Die Grundplatte ist in ihrer Form der Visierscheibe angepaft und gehiu-
seartig ausgebildet. Sie nimmt die abgeklappte Visierscheibe auf. Der
Schutzdeckel schiitzt die Visierscheibe vor Beschidigungen. Bei Benut-
zung des Fliegerabwehrvisiers wird er nach vorn auf das MG-Gehause ge-
klappt.

Die Visierscheibe besteht aus dem Rahmen, drei waagerechten Visierlei-
sten und zwei senkrechten Entfernungsschitzleisten. Mit den Visier- und
Entfernungsschitzleisten ermittelt der MG-Schiitze den erforderlichen
Vorhalt und den Zeitpunkt der Feuereréffnung (Nr 345 und Bild 371).

Beim Einsatz des MG zur Fliegerabwehr dient das Fliegerabwehrvisier in
Verbindung mit dem Korn als Visiereinrichtung.

II. Zubehor und Zusatzausstattung

219. Das Zweibein (Bild 219) dient zur Vorder- oder Mittelunterstiitzung
des MG. Mit dem Gelenkkopf wird das Zweibein in die vordere oder mitt-
lere Aufnahme an der Unterseite des Geh&uses eingesetzt. Der Riegel des
Gelenkkopfes muBl dabei nach hinten zeigen.

Die Zweibeinstiitzen lassen sich zusammenklappen und in einer Ausneh-
mung des Gehiuses einhingen. :

Bild 219

Zweibein von hinten unten geschen
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220. Der Trageriemen (Bild 220) wird vorn am Gehéuse mit dem Karabi-
nerhaken eingehingt und hinten am Griffstiick mit der Klammer befe-

stigt.

. Bild 220

Karabinerhaken

Kiemmer

Trageriemen

221. Im Rohrschiitzer (Bild 221) wird das Ersatzrohr mitgefiihrt. Bei
Rohrwechsel ist das entnommene Rohr stets in dem aufgeklappten Rohr-
schiitzer abzulegen. :

Bild 221

Rohrschiitzer
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222. Inder Tragetasche (fitr Zubehor und \Iforrat) (Bild 222) fithrt der
MG-Schiitze die wichtigsten Teile fiir die Bedienung der Waffe mit:

Ersatzverschlull (Verschluflwechsel nach je 1000 Schufl und im
Einsatz téiglich)

Handschutzlappen zum Herausnehmen des heifigeschossenen
Rohrs,

Olkanne mit Mehrzweckdl 0-190,

Miindungskappe aus Kunststoff zum Schutz des Rohrs vor Nisse
und Fremdkérpern (die Miindungskappe ist auf den Riickstof}-
verstarker aufzusetzen),
Kombinationswerkzeug.

Bild 222

Tragetasche mit Inhalt

223. Das Kombinationswerkzeug dient
(1) zum Entfernen von Patronenhitilsen, die im Patronenlager stecken-

geblieben sind,

(2) zum Entfernen von Patronenhiilsen, deren Boden abgerissen ist

und die im P_atronenlager festsitzen,

(3) zum Auswechseln des Ausziehers am Verschlufl durch Waffenin-

standsetzungspersonal.
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224. Zum Entfernen von Patronenhiilsen und verbeulten Patronen ist
der halbrunde Greifer auf den Patronenboden im Patronenlager aufzuset-
zen, der Hebel zum Auswechseln des Ausziehers auf das Verriegelungs-
stiick des Rohres aufzulegen und nach unten zu driicken (Bild 223). Durch
die Hebelwirkung wird die Patronenhiilse oder Patrone aus dem Patro-
nenlager gezogen.

Bild 223

Konisdher Dofn

geschiitztes Druckstiick
'_ Ausziehrampen

'. Greifer

" Hebel zum Auswechseln
~des Ausziehers

Verriegelungsstitck

Pat'rbr‘xe-nbod-éh Y

Ausziehen einer steckengebliebenen
Patrone oder Patronenhiilse

225. Zum Entfernen einer Patronenhiilse ohne Hiilsenboden (Patronen-
hiilsenreifer) ist das geschlitzte Druckstiick mit vorstehendem Dorn so
weit in das Patronenlager einzufiihren, da} die Ausziehrampen vor dem
vorderen Hulsenrand liegen.

Der Hebel zum Auswechseln des Ausziehers ist auf das Verriegelungs-
stiick des Rohrs aufzulegen und nach unten zu driicken. Dabei driickt der
konisch geformte Dorn das geschlitzte Druckstiick an die innere Rohr-
wand, Durch die Hebelwirkung wird die Hliilse aus dem Patronenlager
herausgezogen (Bild 224).
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Bild 224

Ausziehen einer Patronenhiilse
(Hiilsenboden abgerissen)

226. Zum Auswechseln des Ausziehers ist die Gabel des Hebels in die

Zwischenrdume der nach aullen gedriickten Verriegelungsrollen einzu-

ftihren und die Kralle in die Nut des Druckstiickes einzusetzen. Mit dem

Hebel sind das Druckstiick und die Feder so weit zusammenzudriicken, bis
~ der Auszicher freiliegt und herausgenommen werden kann (Bild 225).

Bild 225

Bruckstiick
Auszicher

Auswechseln des Ausziehers
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227. Der Patronenkasten DM2 (Bild 226) aus Stahlblech hat einen
Deckel mit Verschluss, einen Tragegriff und zwei Tragetsen. Er
fasst 250 Patronen. Eine unter Spannung eingelegte Patronenstiit-
ze aus gebogenem Stahldraht verhindert das Kippen der gegurteten
Munition in Richtung der Geschossspitzen. Bei nach rechts getffne-
tem Patronenkasten muss die Patronenstiitze in Schussrichtung lie-
gen, Sie darf aus leergeschossenen Patronenkésten nicht entfernt
werden. -

Bild 226

Patronenkasten DM2 mit Patronenstiitze

228, Die Guritrommell) (Bild 227) fasst 50 Patronen gegurtet mit
dem Patronengurt DM1 oder DM60. Sie wird mit ihrer Einhénge-
vorrichtung am Zufiihrerunterteil eingerastet (Bild 215). Mehrere
Gurttrommeln lassen sich durch ihre an den Stirnseiten angebrach-
ten Verbindungsteile (Nut und Feder) zu Tragepaketen verbinden.
Die Griffstiicke miissen sich in einer Ebene befinden.

Der Schiitze kann den Fiillstand der Gurttrommel am Sichtfenster
der Trommelbreitseite erkennen.

Bild 227

Sichtfenster - -
. Einhdngevorrichtung
_ ~ Gurttrommel

1) nicht bei allen Truppengattungen :
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229. Der Patronenkasten DM40004 (Bild 228) ist aus Kunststoff
gefertigt. Er fasst 100 Patronen gegurtet mit dem Patronengurt
DMI1 (50-Patronen-Gurt) und 120 Patronen gegurtet mit dem Pa-
tronengurt DM60 (MG-Zerfallgurt). An der rechten Seite des Patro-
nenkastens DM40004 befindet sich die vordere und die hintere Ein-
héngelippe, die in die Aufnahme fir den Patronenkasten DM40004
am Zuflhrerunterteil einrasten. Sein Deckel kann von links oder
rechts aufgeschoben werden. Wird der Deckel von rechts aufge-
schoben, ist der Patronenkasten geschlossen. Der Spalt fiir die Pa-
tronenzufiihrung bleibt zum Schielen offen, wenn der Deckel von
links aufgeschoben wird.

Der Patronenkasten DM40004 dient zum Schieflen mit MG auf
Fliegerabwehrlafetten, z.B.: 3

— Drehringlafette, — Fliegerdreibein,

— Fla-Erdziellafette, — Freirichtlafette.

Am MG auf Zweibein oder Feldlafette ist in der Regel der Patro-
nenkasten DM2 (Bild 226) bzw. die Gurttrommel (Bild 227) zu ver-
wenden.

Bild 228

Patronenkasten DM40004
1 Deckel von rechts aufgeschoben
2 Deckel von links aufgeschoben

230.

a) Der Patronengurt DM1 (Bild 229) nimmt in seinen Gurtgliedern 50
Patronen auf. Fir die Fiillung eines Patronenkastens DM2 sind fiinf Pa-
tronengurte zusammenzugurten. Die einzelnen leeren Patronengurte
DM1 miissen lose im Patronenkasten aufbewahrt werden. An dem ersten
Patronengurt wird das Einfiihrstiick DM1 angesetzt. Fehlt das Einfiihr-
stiick, sind die ersten fiinf Gurtglieder freizulassen.
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- Bild 229

Teilansicht des Patronengurts DM1 und Einfiihrstiick
(leer von unten gesehen)

b. Der Zerfallgurt DM60 besteht aus einzelnen Gurtgliedern, die
durch die eingeschobenen Patronen zusammengehalten werden, und
dem Einfihrstiick DM20. Nach Ausstof der Patronen fallen die ein-
zelnen Gurtglieder ab. Der US-Zerfallgurt M13 besitzt die gleichen
Eigenschaften.

Beide Zerfallgurte finden beim Schiellen vor allem in gepanzerten
Fahrzeugen und Luftfahrzeugen Verwendung, in denen die einzelnen
Gurtglieder in Behaltern oder Hiilsensécken aufgefangen werden.
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231, Schutzkappen (Bild 230)

Die Miindungskappe aus Plastik schiitzt das Rohr vor Verschmut-
zung und Feuchtigkeit. Die Schutzkappe aus Gummi fiir das Boden-
stiick wird beim achsparallelen oder fernbedienten MG in und auf
gepanzerten Fahrzeugen sowie auf der Fla-Erdziellafette an Stelle
der Schulterstiitze auf das Bodenstiick aufgesetzt. '

Bild 230

Schulzkappe gus Gummi
- fur Bo Uck

'MUndungskuppé aus
Plastik

Schutzkappen fiir MG

232. Der Wartungssatz (Bild 231) ist in einem Patronenkasten DM3
untergebracht. Er enthilt einen Kanister fiir Mehrzweckol 0-190 und
wichtige Ersatz- und Zubehorteile der Walfe.

Bild 231

£

%} 1]_:\[.- \{.r\(\f-!,;' Ihv,'g \;\\J:“.;\'J“‘f—”\ ;"1;;-'\‘ ’_:l‘;q\ :-1‘ r\,‘ ,X,\ip @

Wartungssatz
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233. DerGurtfiiller (Bild 232 und 233)dient zum Gurten und Entgurten
des Patronengurtes DM10 und zum Reinigen der Innenflichen der Gurt-
glieder. Erist in einem Patronenkasten DM3 untergebracht und besteht
aus:

— Gehiuse mit Klemmexzenter, )

-- Fiilltrichter,
— Kurbel,
— Entgurter.
Bild 232
' ¥ Fllitrichter
Fenster - '

Gurtfihrungs -
hebel

Transport-
Tad

Gehduse

- Klemmexzenter

Gurtfiiller

Bild 233

Gurtfiiller im Patronenkasten DM3

Zum Gurten und Entgurten ist der Gurtfiiller mit dem Klemmexzenter an
eine Tischplatte oder eine dhnliche feste Unterlage anzuklemmen. Der
Klemmexzenter wird mit der abnehmbaren Kurbel betéatigt.
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234. Zum Gurten (Bild 232) ist der Fulltrichter aufzusetzen, dabei mul
die Kurbel hochstehen. In die Vorderseite des Fiilltrichters sind zwei Fen-
ster eingearbeitet, die die Beobachtung der Patronen und ggf Lagekorrek-
turen gestatten.

Der Patronengurt ist — mit den Gurttaschenzungen zum Fulltrichter zei-
gend, Taschenoffnungen nach oben — in das Transportrad einzulegen. Der
Gurtfuhrungshebel muld dabei oben stehen.

Die Patronen sind geordnet in den Fulltrichter einzulegen, die Geschol}-
spitzen mussen dabei zum Transportrad zeigen. Die Kurbel ist mit mabi-
ger Geschwindigkeit zu drehen.

235. Zum Entgurten (Bild 234) ist der Fiilltrichter abzunehmen. Der an
der Kurbelseite angebrachte Entgurter wird angehoben und so auf den
Transporthebel aufgesetzt, daf} die Randelung zum Transportrad zeigt.
Der Gurtfithrungshebel wird nach unten umgestellt und der volle Patro-
nengurt so in das Transportrad eingelegt, dall der Patronenboden zum
AusstoBer und die Taschenoffnung nach oben zeigt.

Bild 234

Reinigungsburste

"

Ausstoler

Gurtfuhrungshebe

Entgurten

236. Der Entgurter ist an einem Ende mit einem Blrstenteil versehen. Er
kann — in umgekehrter Richtung auf den Transporthebel aufgesetzt — zum
Reinigen oder Einolen der Gurttaschen verwendet werden.

237. Der Gurtfiiller ist zum Reinigen nur so weit zu zerlegen, wie dies
ohne Hilfsmittel moglich ist.
Alle gleitenden Teile des Gurtfiillers sind stets leicht einzuolen.
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Hinweis fiir den Ausbilder
II. Zusammenwirken der Teile

238. Das MG ist entladen, der Verschlul verriegelt in vorderer
Stellung das Rohr. Der Staubschutzdeckel verschliefit die Hiilsen-
auswurfoffnung.

239. VerschluBl spannen

Zum Fertigladen der Waffe ist der VerschluB mit dem Spannschie-
ber zuriickzuziehen. Zu Beginn des Zurtickziehens wird der Spann-
griff nach rechts geschwenkt. Dabei lost sich die Sperrklinke vom
Gehause. Gleichzeitig stiitzt sich der Spannhebel am Gehéause ab.
Der Spannschieber greift am vorderen Nocken an der Unterseite des
Verschlullgehduses an. Mit der Hebelwirkung des Spannhebels
werden der VerschluB und das Rohr in verriegeltem Zustand ge-
meinsam gegen den Druck der SchlieBfeder und des Rohrvorholers
zuruckgezogen.

Gleichzeitig werden die Verriegelungsrollen durch die Entriege-
lungskurven des Kurvenstiickes nach innen gedriickt, so dafl nach
12 mm Riicklauf die Verriegelung zwischen VerschluB und Rohr
aufgehoben ist. Die Verriegelungsrollen driicken dabei im Ver-
schluBkopf den Schlagbolzenhalter an seinen schrigen Flachen
etwa 4 mm zuriick; dadurch kann der Schlagbolzen in den Ver-
schluBkopf zurticktreten.

Der Rohrvorholer driickt das entriegelte Rohr wieder nach vorn,
wihrend der VerschluB mit dem Spannschieber weiter in die hintere
Stellung gezogen und die SchlieBfeder gespannt wird. Dabei wird
vom mittleren Nocken am Verschluligehduse der geschlossene
Staubschutzdeckel geoffnet. Der Abzugshebel hilt den VerschluB3 in
hinterer Stellung (Bild 235).

Bild 235

Sicherungsschieber

Abzugshebel hiilt VerschluB in hinterer Stellung
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Hinweis fiir den Aushilder

Der Spannschieber ist stets wieder in seine vordere Anschlagstel-
lung zu schieben, um Beschadigungen und Funktionsstorungen zu
vermeiden. Die Sperrklinke hilt den Spannschieber gegen unge-
wolltes Zurtickgleiten fest. Das MG ist zu sichern. Der gefullte Pa-
tronengurt ist so in den Zufiihrer einzuziehen oder einzulegen, dal
die erste Patrone am Patronenanschlag des Zufiihrerunterteils an-
liegt. Die Waffe ist jetzt fertiggeladen und gesichert.

240. SchuBabgabe

Zum Schieflen ist das MG zu entsichern und der Abzug zuriuckzu-
ziehen. Nun gleitet der Verschlull durch den Druck der Schliefeder
nach vorn. Die Ausstollernase des VerschluBBkopfes stofit dabei die
im Zufiihrerunterteil iiber der Verschlufibahn liegende Patrone aus
dem Patronengurt in das Patronenlager des Rohres (Bild 236).

Bild 236

Druckplatte des Deckels

Gurttasche

AusstoBlien der Patrone aus dem Gurt

Gegen Ende des Verschluflvorlaufs tritt der VerschluBkopf in das
Verriegelungsstiick des Rohres ein, und die Verriegelungsrollen fol-
gen den kurvenformigen Nuten des Verriegelungsstickes nach au-
Ben. Dadurch wird das Rohr mit dem Verschlul3 starr verriegelt (Bild
237). Die Auszieherkralle des federnden Ausziehers greift in der
Endstellung des VerschluBkopfes in die Rille der Patronenhulse.

Bild 237

Rohr mit Verschlufl verriegelt
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Hinweis fiir den Ausbilder

Die SchlieBifeder driickt iiber VerschluBgehiuse und Schlagbolzen-
halter den Schlagbolzen nach vorn. Dabei driickt der Schlagbolzen-
halter mit seinen schrigen Fliachen die Verriegelungsrollen zusiitz-
lich nach auBBen. Durch das Aufschlagen des Schlagbolzens auf das
Anzundhiitchen wird die Patrone geziindet. Die VerschluBsperre
schlagt infolge ihrer Massentriigheit einen Augenblick spiter auf
den Schlagbolzenhalter und verhindert als Riickprallsicherung, da
der Schlagbolzenhalter zuriickprallt, dadurch die Verriegelungs-
rollen nach innen ausweichen und die Verriegelung vorzeitig endet.

241. Verschlufiriicklauf

Rohr und Verschlufl werden durch den beim Schuf} entstehenden
RuckstoBl nach hinten getrieben. Nach dem Geschofidurchlauf tre-
ten Pulvergase aus dem Rohr in den Stauraum des RiickstoBverstiir-
kers und geben dem Rohr iiber die Stirnfliche der Rohrfithrungs-
hiilse einen zusitzlichen Impuls nach riickwirts (Bild 238).

Bild 238

RiickstoBverstirkung
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Hinweis fiir den Ausbilder

Wihrend die angestauten Pulvergase nach vorn und durch die Aus-
trittsoffnung des RiickstoBverstiarkers ausstromen, ist das Rohr mit
dem VerschluBl so weit zuriickgelaufen, dal} die Verriegelungsrollen
durch die Entriegelungskurven des Kurvenstucks nach innen ge-
driickt werden. Rohr und Verschlul} entriegeln (Bild 239).

Bild 239

Rohr und Verschluf} entriegeln

Die nach innen gedriickten Verriegelungsrollen gleiten gegen die
schrigen Fliachen des Schlagbolzenhalters und bewegen diesen
und damit das VerschluBgehiuse — zusatzlich nach hinten. Das Rohr
schlagt an die Stirnseiten der Entriegelungskurven an und wird
durch den Vorholer wieder nach vorn gebracht. Der Verschlul} lauft
weiter gegen den Druck der SchlieBfeder zuriick. Dabei zieht er mit
seinem Auszieher die Patronenhiilse aus dem Rohr (Bild 240).

Bild 240

Verschlufl lauft zuriick












































































































































































































































































































































































































































































